
Contract de furnizare

nr. 136621 data 05.10.2020
1.Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi 

SC ATLAS SINERGY SRL, în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale; 

b. achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

j. nerespectare obligatilor în mod culpabil si repetat – nerespectarea de 3 (trei) ori de catre una din parti a obligatilor asumate prin contract 

k. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului  

4.1 – Furnizorul se obligă să livreze produsele conform anexelor;
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsul conform anexelor la contract şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 

5. Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate este de 50.014,00 lei preţ fără TVA lei, la care se adauga 9.502,66 lei TVA
6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract incepe de la data de 05.10.2020.

6.2 – Prezentul contract este valabil pana la data platii produselor achizitionate dar nu mai tarziu de 31.12.2020
7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe conform art. 6.1.

8. Documentele contractului

8.1  - Documentele contractului sunt:

· anexa financiara (anexa 1)
· puncte de livrare, adresa de facturare, grafic de livrare (anexa 2 )
· oferta tehnica (anexa 3)

· clauze contractuale privind protectia muncii ( anexa 4)

9.  Obligaţiile principale ale furnizorului

9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta  tehnică. 

9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul în graficul de livrare prezentat în OFERTA tehnică, anexă  la contract.

9.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

-daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1 -  Achizitorul se obligă sa recepţioneze produsele în termen de 24 ore de la data prestarii

10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în maxim 30 zile de la data inregistrarii facturii la autoritatea contractanta, în funcţie de sumele primite de la bugetul local, în funcție de sumele primite de la bugetul local, în conformitate cu prevederile art. 6) si 7) din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările și completările ulterioare.

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% / zi din preţul contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 – În cazul in care furnizorul nu isi indeplineste obligatia de a livra produsul conform graficului si exista o situatie de urgenta, achizitorul isi rezerva dreptul de a achizitiona produsul respective de la un alt agent economic, pe cheltuiala furnizorului , din garantia de buna executie a contractului.

11.3 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% / zi  din plata neefectuată.

11.4 – Nerespectarea de catre promitentul-furnizor a graficului de livrare prevăzut in contract, prin intarzieri peste termenul de livrare, sau prin lipsa sau neconformitatea produsului livrat duce la desfintarea contractului în mod unilateral si de plin drept, fara actiune in justitie si fara nici o alta formalitate prealabila. Comunicarea desfintarii de plin drept a contractului se va face de catre achizitor, promitentului furnizor printr-o notificare

11.5 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului.


Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - (1) Prestatorul se obligă sa constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 0% din valoarea contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului. Contractantul are obligatia sa prezinte dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, prin scrisoare de garantie bancara de buna executie, prin constituirea unui cont de garantie de buna execuţie, deschis in favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2 la Unitatea Trezoreriei Statului, sau prin depunere in numerar la casierie, in situatia in care suma permite acest lucru (daca suma este mai mica de 5.000 de lei).

12.2 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

12.3 – Achizitorul se obligă sa restituie garanţia de bună execuţie  în termen de 14 zile de la efectuarea ultimei prestarii.

12. 4 - Garanţia serviciilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. Recepţie, inspecţii şi teste

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsul pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.

13.2 - Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor tehnice si prezinta abateri de la calitatea ceruta produsului, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 
          
        a) de a înlocui produsul refuzat, sau

        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul sa corespundă specificaţiilor lor tehnice.  

13.3 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat şi testat de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

13.4 – Livrarea unui produs care nu corespunde cerintelor de calitate si specificatiilor tehnice duce la desfintarea contractului în mod unilateral si de plin drept, fara actiune in justitie si fara nici o alta formalitate prealabila. Comunicarea desfintarii de plin drept a contractului se va face de catre achizitor, furnizorului printr-o notificare.
13.5 – Tesatarea, inspectarea si receptionarea calitativa a produsului se face prin mijloacele proprii ale achizitorului, la destianatia finala a produselor, fara ca furnizorul sa poata invoca testarea si receptia anterioara livrarii.

13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 
14.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

14.1 -  Furnizorul are obligaţia de a livra produsul la destinaţia finală indicată de achizitor respectând datele din graficul de livrare după primirea ordinului de începere. 

14.2 - La expedierea produsului, furnizorul  va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:

-factura fiscala sau aviz de expeditie;

-declaratia de conformitate;
-certificat de garantie
14.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsul a fost livrat parţial sau total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe factura fiscala sau avizul de expeditie.

14.4 - Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a produsului. 
15. Servicii 

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produsului, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile furnizării produsului, fără a modifica preţul contractului.
16. Perioada de garanţie acordată produselor

16.1 - (1) Perioada de garanţie acordată produsului de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică. 

(2) Perioada de garanţie a produsului începe cu data recepţiei efectuate după livrarea  la destinaţia finală.

16.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

16.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a  înlocui produsul în 48 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

16.4 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
17. Ajustarea preţului contractului

17.1 - Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

17.2 - Preţul contractului nu se ajusteaza.
18. Modificarea contractului
 18.1 
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a modifica contractul, așa cum prevede art. 164 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile art. 221, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, fără a afecta caracterul general al contractului/ acordului cadru și fără schimbarea rezultatului procedurii de atribuire.

18.2 
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a prelungi durata contractului de servicii cu caracter de regularitate, încheiat în anul precedent și a cărui durată de îndeplinire expiră la 31 decembrie, în condițiile art. 165 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
18.3 
Pe toată perioada de derulare a contractului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul să suplimenteze sau să diminueze cantitățile prevăzute inițial, conform prevederilor legale în vigoare, modificările urmând a fi comunicate și prestatorului.

18.4   Orice modificare a contractului se poate face prin act adițional și numai în timpul perioadei de executie/valabilitate a contractului. Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de acordul-cadru inițial. Orice transfer între liniile bugetare se poate face numai printr-un act adițional la acordul-cadru, indiferent de procentul în care această relocare este cerută.

19. Amendamente 
19.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19.2 - Achizitorul are dreptul de a opta pentru suplimentarea si prelungirea contractului cu maxim 4 luni, prin act aditional in limita nivelului maxim prevazut in documentatia de atribuire, conditionat de existenta resurselor financiare alocate.

19.3 – Intenţia de reziliere a prezentului contract de către prestator se notifica in scris achizitorului cu cel puţin 45 zile înainte. Pana la rezilierea contractului prestatorul fiind obligat la presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract.
20. Întarzieri în îndeplinirea contractului
20.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.

20.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare , acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.

20.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de livrare, orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
21. Cesiunea 
21.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial
22. Forţa majoră
22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

22.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.

22.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
23. Soluţionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
23.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie de către instanţele judecătoreşti competente din Romania. 
24. Limba care guvernează contractul

24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
25. Comunicări

25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
26. Legea aplicabilă contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi 05.10.2020 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.    

ACHIZITOR
 
   

          
          

FURNIZOR

DGASPC SECTOR 2                                                            S.C. ATLAS SINERGY S.R.L

DIRECTOR GENERAL                                                         DIRECTOR GENE

ANEXA NR. 1 la contractul nr. 136621/05.10.2020
ANEXA FINANCIARA




	Nr. crt.
	PRODUSE
	AMBALAJ
	u.m.
	PRET LEI FARA TVA /BUC
	BUGET CRESE
	BUGET SEDII
	BUGET CENTRE
	BUGET CRRN
	BUGET CIA
	TOTAL CANTITATI
	Valoare totala fara TVA

	
	
	
	
	
	Reinvierii 1B
	Valoare lei fara TVA
	Olari
	Valoare lei fara TVA
	colt alb
	CASA DIN TEI
	CSCH
	TOTAL CENTRE
	Valoare lei fara TVA
	CRRN 1
	CRRN 2
	CSPAHN
	TOTAL CRRN
	Valoare lei fara TVA
	Cantitati necesare cia
	Valoare lei fara TVA
	
	

	1
	ADEZIV PT LEMN
	250 g
	buc
	15
	0
	0
	1
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	15

	2
	ADEZIV PT LEMN 
	1 l
	buc
	70
	0
	0
	1
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	70

	3
	ADEZIV PT LEMN
	750 g
	buc
	29
	0
	0
	1
	29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	29

	4
	ADEZIV PT LEMN, TRANSPARENT 
	750 g
	buc
	26
	0
	0
	1
	26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	26

	5
	ADEZIV PVC RIGID 
	25 ml
	buc
	29
	0
	0
	1
	29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	29
	0
	0
	2
	58

	6
	ADEZIV EPOXY UNIVERSAL
	2x12 ml
	buc
	29
	0
	0
	1
	29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	58
	5
	145
	8
	232

	7
	ADEZIV PENTRU PVC/LINOLEUM 
	100 ml
	buc
	29
	0
	0
	1
	29
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	6
	0
	16
	464
	0
	0
	17
	493

	8
	ADEZIV PENTRU MOCHETA SI PVC  
	5 kg
	buc
	120
	0
	0
	1
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	120

	9
	ADEZIV PENTRU PARDOSELI 
	1 kg
	buc
	30
	0
	0
	1
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	60
	0
	0
	3
	90

	10
	MASTIC ACRILIC 
	300 ml
	buc
	95
	0
	0
	2
	190
	0
	9
	0
	9
	855
	0
	2
	0
	2
	190
	0
	0
	13
	1235

	11
	MASTIC HIDROIZOLANT TIP SOUDAL 
	310 ml
	buc
	39
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	5
	195
	0
	2
	0
	2
	78
	0
	0
	7
	273

	12
	SPUMA POLIORETANICA PENTRU MONTAJ CU APLICARE MANUALA
	700 ml
	buc
	25
	0
	0
	5
	125
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	2
	12
	300
	0
	0
	17
	425

	13
	SPUMA POLIURETANICA, APLICARE CU PISTOLUL
	750 ml
	buc
	29
	0
	0
	5
	145
	0
	5
	0
	5
	145
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	290

	14
	ROST ADEZIV TIP ARACET PENTRU LEMN
	4 l
	buc
	70
	0
	0
	5
	350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	350

	15
	ADITIV ANTI-MUCEGAI SI ANTICIUPERCI PENTRU VOPSELE LAVABILE 
	200 ml
	buc
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	140
	10
	3
	0
	13
	910
	0
	0
	15
	1050

	16
	AMORSA PT INTERIOR/EXTERIOR 
	4 l
	buc
	60
	0
	0
	1
	60
	0
	5
	0
	5
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	360

	17
	AMORSA PT INTERIOR/EXTERIOR 
	5 l
	buc
	52
	0
	0
	1
	52
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	52

	18
	AMORSA PT INTERIOR/EXTERIOR 
	10 l
	buc
	49
	0
	0
	1
	49
	2
	0
	0
	2
	98
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	147

	19
	AMORSA PT INTERIOR/EXTERIOR 
	16 l
	buc
	170
	0
	0
	1
	170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	170

	20
	AMORSA PT INTERIOR/EXTERIOR 
	25 l
	buc
	360
	0
	0
	1
	360
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	360

	21
	AMORSA PT INTERIOR  PERETE 
	5 l
	buc
	50
	0
	0
	1
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	50

	22
	AMORSA PT INTERIOR, 
	10 l
	buc
	55
	10
	550
	1
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	5
	275
	0
	0
	16
	880

	23
	AMORSA PT INTERIOR, 
	25 l
	buc
	140
	0
	0
	1
	140
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	280
	0
	0
	3
	420

	24
	AMORSA ANTIMUCEGAI PT INTERIOR/EXTERIOR 
	5 l
	buc
	65
	0
	0
	1
	65
	0
	2
	0
	2
	130
	0
	5
	0
	5
	325
	3
	195
	11
	715

	25
	AMORSA MUCEGAI PT INTERIOR/EXTERIOR 
	10 l
	buc
	135
	0
	0
	1
	135
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	10
	1350
	0
	0
	11
	1485

	26
	BAIT PENTRU LEMN (lazura)
	0,75 l
	buc
	45
	0
	0
	1
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	45

	27
	DECAPANT GEL PENTRU VOPSEA 
	800 ml
	buc
	35
	0
	0
	1
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	35

	28
	DECAPANT INDEPARTARE RUGINA FERUGINOL
	1 l
	buc
	30
	0
	0
	1
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	30

	29
	DECAPANT PENTRU CURATAT EMAIL SAU VOPSEA 
	0,4 l
	buc
	30
	0
	0
	1
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	30

	30
	DECAPANT PENTRU VOPSEA 
	5 l
	buc
	81
	0
	0
	1
	81
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	81

	31
	DECAPANT UNIVERSAL, 
	1 l
	buc
	61
	0
	0
	1
	61
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	61

	32
	DECAPANT VOPSEA LAVABILA, 
	5 l
	buc
	120
	0
	0
	1
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	120

	33
	DECAPANT VOPSEA LEMN METAL,
	5 kg (l)
	buc
	170
	0
	0
	1
	170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	170

	34
	GRUND ACRILIC ALB 
	750 ml
	buc
	45
	0
	0
	1
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	45

	35
	GRUND ALCHIDIC ANTICOROZIV, GRI
	5 kg
	buc
	70
	0
	0
	1
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	70

	36
	GRUND ANTICOROZIV  GRI
	2,5 l (kg)
	buc
	68
	0
	0
	1
	68
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	68

	37
	GRUND PENTRU EXTERIOR INCOLOR
	0,75 l
	buc
	35
	0
	0
	1
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	35

	38
	GRUND ANTICOROZIV PENTRU METAL
	0,75 l
	buc
	19
	0
	0
	1
	19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	19

	39
	GRUND INCOLOR PENTRU LEMN  
	0,75 l
	buc
	28
	0
	0
	1
	28
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	28

	40
	GRUND PENTRU LEMN CU TRIPLA PROTECTIE  
	4 l
	buc
	80
	0
	0
	1
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	80

	41
	GRUND PENTRU TENCUIELI 
	10 l
	buc
	190
	0
	0
	1
	190
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	190

	42
	SPRAY ZINC-AL, PROTECTIE METALE IMPOTRIVA COROZIUNII
	400 ml
	buc
	72
	0
	0
	1
	72
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	144
	3
	216

	43
	EMAIL UZUAL  ALB, VOPSEA INTERIOR/EXTERIOR
	4 l
	buc
	90
	0
	0
	2
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	10
	900
	0
	0
	12
	1080

	44
	EMAIL LUCIOS, CULOARE ALBA, 
	0,75  l
	buc
	50
	0
	0
	5
	250
	0
	1
	4
	5
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	500

	45
	EMAIL SUPERLUCIOS USCARE RAPIDA, CULOARE ALBA
	0,75  l
	buc
	42
	0
	0
	5
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	4
	168
	0
	0
	9
	378

	46
	LAC ACRILIC PENTRU LEMN 
	0,75 l
	buc
	32
	0
	0
	5
	160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	192
	0
	0
	11
	352

	47
	LAC ACRILIC PENTRU LEMN, PE BAZA DE APA 
	150 ml
	buc
	42
	0
	0
	5
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	210

	48
	LAC ACRILIC PENTRU LEMN, PE BAZA DE APA 
	2,5 l
	buc
	125
	0
	0
	2
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	250
	0
	0
	4
	500

	49
	LAC PROTECTOR PENTRU LEMN 
	0,75 l
	buc
	62
	0
	0
	2
	124
	0
	2
	0
	2
	124
	10
	0
	0
	10
	620
	5
	310
	19
	1178

	50
	LAC PROTECTOR PENTRU LEMN 
	10 l
	buc
	290
	0
	0
	1
	290
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	290

	51
	SPRAY PENTRU VOPSIT CADA
	400 ml
	buc
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	2
	8
	15
	375
	0
	0
	15
	375

	52
	SPRAY RADIATOR
	400 ml
	buc
	53
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	265
	3
	159
	8
	424

	53
	VOPSEA ALCHIDICA DIRECT PE RUGINA CULOARE ALBA
	0,5 l
	buc
	37
	0
	0
	5
	185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	111
	0
	0
	8
	296

	54
	VOPSEA ALCHIDICA PENTRU LEMN/METAL, INTERIOR/EXTERIOR, ALBA
	0,75 l
	buc
	14
	6
	84
	5
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	3
	9
	126
	0
	0
	20
	280

	55
	VOPSEA ALCHIDICA PENTRU LEMN/METAL, INTERIOR/EXTERIOR, ROSU
	0,75 l
	buc
	14
	0
	0
	5
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	42
	0
	0
	8
	112

	56
	VOPSEA ALCHIDICA PENTRU LEMN/METAL, INTERIOR/EXTERIOR, VERDE
	0,75 l
	buc
	42
	40
	1680
	5
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	3
	5
	210
	0
	0
	50
	2100

	57
	VOPSEA ALCHIDICA PENTRU LEMN/METAL, INTERIOR/EXTERIOR, GALBEN
	0,75 l
	buc
	14
	0
	0
	5
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	42
	0
	0
	8
	112

	58
	VOPSEA ALCHIDICA PENTRU LEMN/METAL, INTERIOR/EXTERIOR, ALBASTRU
	0,75 l
	buc
	14
	0
	0
	5
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	42
	0
	0
	8
	112

	59
	VOPSEA ALCHIDICA PENTRU LEMN/METAL, INTERIOR/EXTERIOR, MARO
	0,75 l
	buc
	19
	15
	285
	5
	95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	3
	5
	95
	0
	0
	25
	475

	60
	VOPSEA ALCHIDICA PENTRU LEMN/METAL, INTERIOR/EXTERIOR, NEGRU
	0,75 l
	buc
	14
	0
	0
	5
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	42
	0
	0
	8
	112

	61
	VOPSEA ALCHIDICA PENTRU LEMN/METAL, INTERIOR/EXTERIOR, PORTOCALIU
	0,75 l
	buc
	21
	0
	0
	5
	105
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	63
	0
	0
	8
	168

	62
	VOPSEA ALCHIDICA PENTRU LEMN/METAL, INTERIOR/EXTERIOR, GRENA
	0,75 l
	buc
	24
	0
	0
	5
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	72
	0
	0
	8
	192

	63
	VOPSEA ALCHIDICA PENTRU LEMN/METAL, INTERIOR/EXTERIOR, GRI
	0,75 l
	buc
	14
	0
	0
	5
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	3
	5
	70
	0
	0
	10
	140

	64
	VOPSEA PENTRU TABLA CULOARE ALBA
	0,75 l
	buc
	75
	0
	0
	5
	375
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	375

	65
	VOPSEA LOVITURA DE CIOCAN ARGINTIE
	0,75 l
	buc
	52
	0
	0
	5
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	260
	10
	520

	66
	VOPSEA RADIATOR
	0,5 L
	buc
	52
	0
	0
	5
	260
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	312
	2
	104
	13
	676

	67
	VOPSEA ALCHIDICA PENTRU LEMN/METAL, INTERIOR/EXTERIOR, ALBA
	0,75 l
	buc
	14
	0
	0
	5
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	70

	68
	VOPSEA DIRECT DE BETON
	2,5 l
	buc
	132
	0
	0
	5
	660
	0
	0
	7
	7
	924
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	1584

	69
	VOPSEA LAVABILA ALBA DE INTERIOR 
	10 l
	buc
	75
	0
	0
	5
	375
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	375

	70
	VOPSEA LAVABILA ALBA DE INTERIOR 
	15 l
	buc
	75
	0
	0
	5
	375
	4
	0
	0
	4
	300
	0
	0
	3
	3
	225
	0
	0
	12
	900

	71
	VOPSEA ULTRALAVABILA ALBA DE INTERIOR 
	2,5 l
	buc
	110
	0
	0
	5
	550
	0
	0
	6
	6
	660
	0
	5
	0
	5
	550
	0
	0
	16
	1760

	72
	VOPSEA ULTRALAVABILA ALBA DE INTERIOR 
	8,5 l
	buc
	140
	0
	0
	2
	280
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	20
	2800
	0
	0
	22
	3080

	73
	VOPSEA ULTRALAVABILA ALBA DE INTERIOR 
	15 l
	buc
	495
	0
	0
	2
	990
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	990

	74
	VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR, ANTIMUCEGAI, ALBA, 
	4 l
	buc
	69
	0
	0
	5
	345
	0
	2
	0
	2
	138
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	483

	75
	VOPSEA LAVABILA PENTRU EXTERIOR
	9 l
	buc
	112
	0
	0
	5
	560
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	560

	76
	VOPSEA LAVABILA PENTRU EXTERIOR
	15 l
	buc
	100
	15
	1500
	2
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	1700

	77
	VOPSEA LAVABILA PENTRU BAIE SI BUCATARIE ANTIMUCEGAI 
	2,5 l
	buc
	69
	0
	0
	5
	345
	0
	2
	0
	2
	138
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	483

	78
	VOPSEA LAVABILA PENTRU BAIE SI BUCATARIE 
	4 l
	buc
	69
	0
	0
	5
	345
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	207
	0
	0
	8
	552

	79
	VOPSEA SUPERLAVABILA INTERIOR, ANTIMUCEGAI, BAIE SI BUCATARIE, ALBA
	2,5 l
	buc
	75
	0
	0
	5
	375
	5
	0
	0
	5
	375
	0
	0
	0
	0
	0
	25
	1875
	35
	2625

	80
	VOPSEA SUPERLAVABILA INTERIOR, ANTIMUCEGAI, BAIE SI BUCATARIE, ALBA
	4 l
	buc
	85
	0
	0
	5
	425
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	10
	850
	0
	0
	15
	1275

	81
	PIGMENT SUPER CONCENTRAT, CREM, PENTRU VOPSEA LAVABILA 
	50 ml
	buc
	19
	0
	0
	5
	95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	95

	82
	PIGMENT SUPER CONCENTRAT, GALBEN, PENTRU VOPSEA LAVABILA 
	50 ml
	buc
	26
	7
	182
	5
	130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	312

	83
	PIGMENT SUPER CONCENTRAT, GALBEN - AURIU, PENTRU VOPSEA LAVABILA 
	50 ml
	buc
	19
	0
	0
	5
	95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	95

	84
	PIGMENT SUPER CONCENTRAT, MARO, PENTRU VOPSEA LAVABILA 
	50 ml
	buc
	29
	8
	232
	5
	145
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13
	377

	85
	PIGMENT SUPER CONCENTRAT, MOV, PENTRU VOPSEA LAVABILA 
	50 ml
	buc
	19
	0
	0
	5
	95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	95

	86
	PIGMENT SUPER CONCENTRAT, OCRU-TERACOTA, PENTRU VOPSEA LAVABILA 
	50 ml
	buc
	19
	0
	0
	5
	95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	95

	87
	PIGMENT SUPER CONCENTRAT, ROSU, PENTRU VOPSEA LAVABILA 
	50 ml
	buc
	19
	0
	0
	5
	95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	95

	88
	PIGMENT SUPER CONCENTRAT, VERDE, PENTRU VOPSEA LAVABILA 
	50 ml
	buc
	19
	0
	0
	5
	95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	95

	89
	BANDA ETANSARE SIKA
	50 m
	buc
	250
	0
	0
	20
	5000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	5000

	90
	BANDA ETANSARE PENTRU HIDROIZOLATII SIKA
	10 m
	buc
	47
	0
	0
	2
	94
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	94

	91
	BANDA  DE MASCARE 25 mm
	25 mm /50 m
	buc
	23
	0
	0
	10
	230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	230

	92
	BANDA  DE MASCARE  50 mm
	50 mm /50 m
	buc
	85
	0
	0
	10
	850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	850

	93
	DILUANT SINTETIC, 0,5 l
	0,5 l
	buc
	17
	0
	0
	20
	340
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	340

	94
	DILUANT SINTETIC, 1 l
	1 l
	buc
	22
	0
	0
	10
	220
	16
	5
	0
	21
	462
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	110
	36
	792

	95
	DILUANT UNIVERSAL 
	1 l
	buc
	27
	0
	0
	10
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	5
	15
	405
	0
	0
	25
	675

	96
	FOLIE PROTECTIE MOBILIER, 
	5 x 4 m
	buc
	5
	0
	0
	10
	50
	0
	0
	4
	4
	20
	0
	5
	0
	5
	25
	40
	200
	59
	295

	97
	FOLIE PROTECTIE MOBILIER, CU BANDA ADEZIVA 
	110x 20 m
	buc
	35
	0
	0
	10
	350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	350

	98
	NITRODILUANT 
	0,9 l
	buc
	15
	0
	0
	5
	75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	75

	99
	SOLUTIE FUNGICIDA, Bidon
	2,5l
	buc
	45
	0
	0
	10
	450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	450

	100
	SOLUTIE CURATAREA (INDEPARTAREA)  SILICONULUI
	0,25 l
	buc
	55
	0
	0
	5
	275
	0
	0
	1
	1
	55
	0
	5
	0
	5
	275
	0
	0
	11
	605

	101
	SOLUTIE PROFESIONALA PENTRU CURATARE SUPRAFETE DE INOX
	5 kg
	buc
	80
	0
	0
	1
	80
	0
	1
	0
	1
	80
	0
	0
	1
	1
	80
	3
	240
	6
	480

	102
	ULEI LUBRIFIANT 
	200 ml
	buc
	29
	0
	0
	2
	58
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	58

	103
	ULEI SILICONIC SPRAY, TRANSPARENT 
	500ml
	buc
	33
	0
	0
	5
	165
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	99
	0
	0
	8
	264

	104
	VASELINA SILICONICA CUTIE METALICA 
	500g
	buc
	85
	0
	0
	1
	85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	85

	Total contract fara tva:
	4.513,00
	22.538,00
	5.389,00
	13.832,00
	3.742,00
	 
	50.014,00

	Total contract cu tva:
	5.370,47
	26.820,22
	6.412,91
	16460,08
	4.452,98
	 
	59.516,66


ACHIZITOR
 
   

          
    FURNIZOR

DGASPC SECTOR 2                                                            S.C. ATLAS SINERGY S.R.L

DIRECTOR GENERAL                                                         DIRECTOR
 ANEXA NR. 2 la contractul nr. 136621/05.10.2020
PUNCTE DE LIVRARE, ADRESA DE FACTURARE, 

GRAFIC DE LIVRARE
	Nr. crt.
	Denumire locație     
	Punct de livrare  
	Persoane de contact

	1
	Sediu administrativ din Str. Olari nr. 15
	
	

	2
	CIA nr. 2 
	
	

	3
	CRRN 1  
	
	

	4
	CRRN 2
	
	

	5
	CSPAHN
	
	

	6
	CSCH
	
	

	7
	C.I.G. Colt Alb 
	
	

	8
	Centrul Casa din Tei 
	
	

	9
	Creșa Albă ca Zăpada
	
	


9  LOCATII 
 


Furnizorul trebuie sa asigure produsele mentionate in maxim 5 zile lucratoare de la lansarea comenzii (termenul de 5 zile curge din urmatoarea zi in care este lansata comanda din partea autoritatii contractante)
ACHIZITOR
 
   

          
          
       FURNIZOR

DGASPC SECTOR 2                                                            S.C. ATLAS SINERGY S.R.L

Florin Stefan VASILE                                                               _____________________

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ANEXA NR. 3 la contractul nr. 136621/05.10.2020
oferta tehnica



CAietul de sarcini face parte integranta din prezentul contract de furnizare.

[image: image1.png]CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE
SOLICITATE DE AUTORITATEA
CONTRACTANTA MENTIONATE IN
ANEXA NR 1 LA PREZENTUL CAIET DE

TIP PRODUS ADEZIV PT LIPIREA
LEMNULUI, LOCATIE DE UTILIZARE
INTERIOR/EXTERIOR, TRANSPARENT,
USOR DE APLICAT, CANTITATE 250G

CARACTERISTICI TEHNICE PROPUSE DE
OFERTANT

Moment Wood Waterproof este un
adeziv recomandat pentru lipirea
lemnului si a materialelor
asemanatoare lemnului, care sunt
expuse umiditatii aerului sau a influetei
de scurta durata a apei. Locatie de
utilizare interior/exterior, transparent,
usor de aplicat.

DESTINATIE INTERIOR, PE BAZA DE
APA, UTILIZARE PT ASAMBLARE PT
LEMN, CANTITATE 1L

NR DENUMIREA DENUMIREA DENUMIREA
CRT | PRODUSULUI PRODUSULUI PRODUCATORULUI
CONF CAIETULUI OFERTAT
DE SARCINI
ANEXA NR 1 . SARCINI
1. ADEZIV PT LEMN Adeziv de montaj, MOMENT
lipire rapida,
pentru lemn,
Moment Wood
Waterproof, 250 gr
2. ADEZIV PT LEMN | Adeziv pentru lemn, | GORILLA WOOD
interior / exterior,
Gorilla Wood, 1 L
3. ADEZIV PT LEMN Adeziv pentru lemn, MOMENT

interior, Moment
Wood Express,
transparent, 750 gr

Gorilla Wood Glue 1 L este un adeziv
pe baza de apa pentru lemn conceput
pentru a oferi rezistenta mare. adezivul
se caracterizeaza prin viteza mare de
actionare si rezistenta la apa, astfel
asigurand performanta. Acesta se
poate utiliza atat la interior, cat sila
exterior. este ambalat in recipient de
plasticde 1 L.

PRODUS PT LIPIREA LEMNULUI,
USCARE RAPIDA SI TRANSPARENTA,
AMBALARE 750G

Este un adeziv cu lipire rapida pentru
incleiere la montaj (ex.: incleiere de

corpuri), incleiere de caneluri {lemn

masiv}, incleiere de furnir si canturide |
material plastic (cu exceptia PVB, ABS si |
a canturilor neslefuite si netratate din
poliester). incleiere de supnrafetesi®
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[image: image3.png]ADEZIV PT LEMN
TRANSPARENT

ADEZIV PVCRIGID

ADEZIV EPOXI
UNIVERSAL

Adeziv pentru lemn,
interior, Moment
Wood Express,
transparent, 750 gr

MOMENT

Adeziv Bison pentru BISON
vynil si PVC moale, 25
ml

Adeziv bicomponent | BISON
universal, Bison

Epoxy Universal,

transparent, 24 ml

PRODUS PT LEMN, TRANSPARENT
DUPSA USCARE, UZ INTERIOR, MOD
APLICARE CU PENSULA, CANTITATE
750G

LIPESTE OBIECTE DIN MATERIALE
SINTETEICE, PRECUM ABS, STICLA
ACRILICA, POLICARBONAT SI PVC

RIGID, REZISTENTA LA APA, REZISATA

LA TEMPERATURI DE PANA LA 100
GRADE CELSIUS, PUTERNIC,
TRANSPARENT, VOLUM 25ML

intindere).Produsul se usuca rapid si
este transparent.

Este un adeziv transparent dupa uscare
cu lipire rapida pentru incleiere la
montaj {ex.: incleiere de corpuri),
incleiere de caneluri (lemn masiv),
incleiere de furnir si canturi de material
plastic {cu exceptia PVB, ABS si a
canturilor neslefuite si netratate din
poliester), inclelere de suprafete mari
{incleiere de placi de material plastic
stratificat pe placi de intindere).
Produsul este pentru uz interior si se
aplica cu pensula.

Adezivul Bison, rezistent la apa, este
ideal pentru repararea obiectelor din
vinyl si PVC moale.

Proprietati: transparent, rezistent la
apa, flexibil. Rezista la temeperaturi de
peste 100 grade Celsius.

IDEAL PT LIPIREA/REPARAREA
OBIOECTELOR DIN METAL,
PORTELAN, CERAMICA, PUTERNIC,
REZISTENT LA CONTACTUL CU APA,
REZISTENTA CHIMICA, REZISTA LA
TEMPERATURI CUPRINSE INTRE -20
GRADE CELSIUS 51 +60 GRADE
CELSIUS, TRANSPARENT, GREUTATE
2X12ML

Este un adeziv epoxidic universal,
transparent, rezistent la contactul cu
apa, puternic bicomponent, rezistenta
chimica, rezista la temperaturi cuprinse
intre -20 grade Celsius si +60 grade
Celsius.

Este ideal pentru lipirea/repararea
obiectelor din metal, portelan,
ceramica, cristal, fildes, perle, pietre
pretioase si numeroase m g e,

' " S O
cintetire F A o
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12.

ADEZIV PT
PVC/LINOLEUM

Adeziv pentru PVC /
linoleum, Bison PVC
100 ml

BISON TIP PRODUS ADEZIV, TRANSPARENT,
MATERIALE PT LIPIRE PVC,

CANTITATE 100ML

ADEZIV PT
MOCHETA S| PVC

Adeziv pentru PVC /
mocheta, Mapei
Adesilex V4 5 kg

TIP PRODUS ADEZIV PT PARDOSELI
DIN PVC, CULOARE ALBA, APLICARE
CU SPATULA, CANTITATE 5KG

ADEZIV PT
PARDOSELI

Adeziv pentru COMPAKT
pardoseli, Compakt,

1kg

APLICARE MANUAL CU SPATULA,
CANTITATE 1KG

MASTIC ACRILIC Mastic acrylic SIKASWELL

Sikaswell 5-2 300 ml

PRODUS GEN MASTIC, ACRILIC,
CULOARE ALBA, ETANSAREA
IMBINARILOR SI REPARAREA
ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE,
CANTITATE 300ML

TREMCO PRODUS GEN MASTIC,

MASTIC Mastic tip soudal
HIDROIZOLANT pentru etansari 310
TIP SOUDAL ml

SPUMA Spuma poliuretanica
pentru montaj, cu

TRANSPARENT, PT ETANSARE, USOR
DE UTILIZAT, CANTITATE 310M1L
PRODUS GEN SPUMA
POLIURENTANICA, APLICARE

BAUDEMAN

POLIURETANICA
PT MONTAJ CU

TIP PRODUS ADEZIV PT MONTAJ, TIP

Bison este un adeziv sintetic,
transparent, bazat pe PVC-acrilat-
copolimer, cu capacitate de umplere,
Poate fi utilizat pentru lipirea PVC-ului
rigid (tuburi, conducte, tevi, fitinguri,
foi), ABS, sticla acrilica (perspex},
policarbonat. Este ideal pentru lipirea si
repararea carcaselor (radio,
casetofoane, video), aparatelor de uz-
casnic ( aspiratoare, mixere,
storcatoare de fructe, cafetiere,
uscatoare de par), jucariilor.

Adeziv acrylic de culoare alba in
dispersie apoasa, universal, de interior,
pentru orice tip de covoare PVC sau
linoleum cu suport de iuta sintetica,
montate pe pardoseli cu suprafata
absorbanta. Aplicare cu spatula.
Compakt adeziv pentru pardoseli este
un adeziv pentru lipirea pe substrat de
ciment plat a pardoselilor din PVC,
gresie si parchet. Acesta se
caracterizeaza prin capacitate ridicata
de lipire si plicare usoara. Aplicare cu
spatula.

Mastic acrilic, de culoare alba,pentru
etansarea si repararea relementelor de
constructie. Cantitate 300ml

Adeziv tip soudal pt etansare,
transparent.
Vi

Spuma de montaj Baudema
spuma poliuretanica
monocomponenta, cu aplica





[image: image5.png]APLICARE aplicare manuala,
MANUALA Baudeman, 700 ml

13. | SPUMA Spuma poliuretanica
POLIURETANICA, pentru montaj,
APLICARE CU aplicare cu pistol,
PISTOLUL Den Braven Gun

Foam Extra, 750 ml

14. | ROSTADEZIVTIP | Aracet pentru lemn,

ARACET PTLEMN | Rost, interior /
exterior, alb, 4 L

15. | ADITIV ANTI- Aditiv anti-mucegai si
MUCEGAI S| ANTI- | anti-ciuperci pentru
CIUPERCI PT vopsele lavabile -
VOPSELE UNIVER Zeroemme
LAVABILE 200 ml

16. | AMORSAPT Amorsa zidarie Kober
INTERIOR/ G8101, interior/
EXTERIOR exterior, 4L

17. | AMORSAPT Amarsa perete

INTERIOR/EXTERI
OR

Primus GRDOS,

interior / exterior, 5L

MANUALA, PT MONTAJ, CANTITATEA
700ML

DEN BRAVEN

ROST

univer

KOBER

PRODUS GEN SPUMA POLIUETANICA,
APLICARE PISTOL, PT IZOLARE,
CANTITATEA 750ML

PRODUS TIP ARACET PT LEMN, PT
ZONA UMEDA, CANTITATEA 4L

PRODUS CU FUNCTIE ANTIMUCEGAI
SI ANTICIUPERCI PT VOPSELE
LAVABILE, SE ADAUGA LA 4-5L
VOPSEA LAVABILA, CANTITATE
200ML

PRODUS PT UTILIZAREA
INTERIOARA/EXTERIOARA,

DOMENIUL APLICARE
CASNIC/INDUSTRIALO, CANTITATE 4L

PRODUS PT PERETE, UTILIZARE

INTERIOR/EXTERIOR, DOMENIUL
APLICARE CASNIC/INDUSTRIALE,

manuala, pentru monta;j si izolatiiin
constructii.

Este o spuma poliuretanica
monocomponenta, aplicabila cu
pistolul, pentru montaj si izolatii in
constructii, industrie si aplicatii casnice.
Aceasta expandeaza si se intareste in
conditii de absorbtie a umiditatii din
aer si din substrat.

Rost 4 L este un adeziv pe baza de
poliacetat de vinil in dispersie apoasa,
plastifianti, materiale de umplutura si
aditivi de finisare. Produsul adera
foarte bine la suportul pregatit
corespunzator, prezinta o capacitate de
umectare foarte buna, se aplica usor si
se usuca repede. Asamblarile realizate
prezinta rezistenta la tractiune si uzura.
UNIVER Zeroemme aditiv - este o
solutie profesionala cu o actiune
preventiva pe termen lung, care
impiedica formarea si dezvoltarea de
ciuperci, mucegai in suprafetele
vopsite. Datorita formulei sale
ingvatoare, acesta curata si elimina in
totalitate microorganismele prezente si
previne reaparitia lor. Se adauga 4-5L
vopsea lavabila.

Se utilizeaza pentru grunduirea tuturor
tipurilor de suprafete de zidarie, atat la
interior, cat si la exterior, inaintea
aplicarii ca strat final a produselor in
dispersie apoasa fabricate de Kohej

Se poate utiliza la interior sau exte
inainte de aplicarea finisajelor, pe
suprafetele poroase (absorbante):





[image: image6.png]AMORSA PT
INTERIOR/EXTERI
OR

AMORSA PT
INTERIOR/EXTERI
OR

AMORSA PT

INTERIOR/EXTERI
OR

AMORSA PT
INTERIOR PERETE

Amorsa perete
Sticky, interior /
exterior, 10L

Amorsa perete
Ceresit CT 16, interior
/ exterior, 16 L

Amorsa perete
Mapei Primer G,
interior / exterior, 25
L

Amorsa perete
Primus GRDOS,
interior / exterior, 5L

STICKY

CERESIT

PRIMUS

NUMAR DE STRATURI
RECOMANDATE 1-2, CANTITATE 5L

PRODUS PT PERETE, UTILIZARE
INTERIOR/EXTERIOR, DOMENIUL
APLICARE CASNIC/INDUSTRIALE,
NUMAR DE STRATURI
RECOMANDATE 2, CANTITATE 10L

VOPSEA GRUND CARE SE UTILIZEAZA
PT AMORSAREA SUPRAFETEOR
[NAINTEA APLICARII TENCUIELILOR
DECORATIVE, STRAT ALB, MARE
PUTERE DE ACOPERIRE, CANTITATE
16L, NUANTABIL

PRODUS PT PERETE, UTILIZARE
INTERIOR/ EXTERIOR, DOMENIUL
APLICARE CASNIC/ INDUSTRIAL, TIMP
DUPA CARE SE POATE APLICA INCA
UN STRAT, 2H, CANTITATE 25L

PRODUS PT PERETE DE INTERIOR,
APLICARE CU ROLA, SAU
PULVERIZARE, CANTITATE 5L

de gips-carton, tencuieli, beton, zidarii
din caramida sau BCA, gleturi de var. Se
recomanda aplicare in 1-2 straturi.
Sticky este o amorsa pe baza de
copolimeri acrilici, aditivi si apa. Se
utilizeaza pentru amorsarea tuturar
suprafetele minerale rezistente ca de
exemplu: tencuieli, beton, placi de
gipscarton, atat la interior cat si la
exterior. Se recomanda aplicareaa 2
straturi.

Ceresit CT 16 este ¢ vopsea grund de
culoare alba, cu 0 mare putere de
acoperire, nuantabil, folosita pentru
amorsarea suprafetelor inaintea
aplicarii tencuielilor decorative.

Este recomandata pentru tratarea
suprafetelor suport din gips, inainte de
lipirea cu adezivi a placilor ceramice si
pentru executia de tencuieli pe baza de
gips aplicate prin pulverizare. Cu
ajutorul amorsei se imbunatateste
aderenta materialelor de nivelare si
corectie, ce se aplica pe suprafete
suport din ciment, gips, asfalt,
ceramica, marmura si se uniformizeaza
absorbtia de apa a suprafetelor suport
pe baza de ciment sau gips. Se poate
aplica alt trat dupa cca 2h.

Se poate utiliza la interior sau exterior,
inainte de aplicarea finisajelor, pe toate
suprafetele poroase (absorbanted=fitar
de gips-carton, tencuieli, be

din caramida sau BCA, glet\**

aplica cu rola sau prin pulve
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AMORSA PT
INTERIOR

AMORSA PT
INTERIOR

AMORSA ANTI-
MUCEGAI PT
INTERIOR/EXTERI
OR

AMORSA ANTI-
MUCEGAI PT
INTERIOR/EXTERI
OR

Amorsa perete
Danke, interior /
exterior, 10 L

Amorsa perete Kober
G8104, interior /
exterior, 25 kg

Amorsa perete
Savana Antimucegai,
interior / exterior, 5 L

Amorsa perete Oskar
Zero mucegai,
interior / exterior, 10
L

DANKE

KOBER

SAVANA

OSKAR

PRODUS PT PERETE DE INTERIOR,
NUMAR DE STRATURI
RECOMANDATE 2, APLICARE CU
ROLA SAU CU TRAFALETUL,
CANTITATE 10L

PRODUS PT PERETI INTERIORI, PE
BAZA DE RASINI SINTETICE,
MATERIALE DE UMPLUTURA,
CANTITATE 25L

PRODUS PT PERETI INTERIORI CU
PROTECTIE ANTIMUCEGAI, NUMAR
DE STRATURI 1, APLICARE CU
PENSULA, CANTITATE 5L

PRODUS PT PERET! CU REZISTENTA
LA MUCEGA, APLICARE PE
SUPRAFETELE PE BAZA MINERALA,
GIPS CARTON, CANTITATE 10L

Este un grund pe baza de dispersie
pentru vopsitorii, utilizat pentru
grunduirea, amorsarea suprafetelor
absorbante, in vederea reducerti si
reglarii absorbabilitatii acestor
suprafete, la interior si exterior. Aceasta
are un aspect lichid omogen alb-laptos.
Se recomanda aplicarea a 2 straturi cu
rola sau trafaletul.
Produsul G8104 este ¢ amorsa alba
pentru tencuieli pe baza de rasina
sintetica, material de umplutura si
cuart. Amorsa pentru tencuieli Kober
(8104 se coloreaza utilizand produse
de nuantare marca Kober si in sistemul
de nuantare computerizat Kolor
Explorer.
Se foloseste pentru pregatirea
suporturilor noi, poroase sau vechi, (de
tipul tencuielilor minerale, gleturilor pe
baza de ipsos sau var / ciment, beton,
caramida, gips-carton) in vederea
acoperirii ulterioare decorative. Este
recomandata pentru spatiile expuse la
umezeala si lipsite de aer. Se aplica un
singur strat cu pensula.

Este un grund pe baza de dispersie
pentru vopsitorii, rezistent la mucegai,
utilizat pentru grunduirea suprafetelor
absorbante, atat la interior, cat sila
exterior. Produsul se poate aplica pe™==
orice suprafata de baza minerald

precum tencuieli uzuale de vagk

ciment, gleduri de ipsos, beton,

carton. y
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BAIT PT LEMN

DECAPANT GEL PT
VOPSEA

DECAPANT
INDEPARTARE
RUGINA/FERUGIN
oL
DECAPANT PT
CURATAT EMAIL
SAU VOPSEA

DECAPANT PT
VOPSEA

Lazura pentru lemn,
Oskar Silikon Lazur,
stejar, interior /

exterior, 0.75 L

Decapant gel pentru
vopsea DacGel, 800
ml

Decapant
indepartare rugina,

Policolor Feruginel D

545.1L
Decapant pentru
curatare email sau
vopsea, Policolor
Decanol Super, 0.4 L

Decapant pentru
vopsea-5L

OSKAR

DACGEL

POLICOLOR

ARCALUX

PRODUS PT LEMN, UTILIZARE
EXTERIOR, FINISAI LUCIOS,
CANTITATE 0,75L

Este o lazura de impregnare destinata
protectiei lemnului, pe baza de rasina
alchidica aditivata siliconic, avand un

POLICOLOR

finisaj lucios. Aceasta se recomanda
pentru lacuirea decorativa si de
protectie a elementelor din lemn, atat
la interior, cat si la exterior. Produsul
prezinta buna aderenta la supert,
uscare buna, rezistenta la lumina, raze
UV si intemperii.

Este un produs pentru decapare foarte
eficient, pentru indepartrea straturilor
vechi de vapsele alchidice, latex,
alchido-uretanice, nitrocelulozice si a
altor produse de acoperire. Actioneaza
prin disociere moleculara si se poate
folosi pe orice tip de material metalic
sau lemn. Se aplica pe verticala intr-un
strat de grosime mare.

Decapant utilizat pentru indepartarea
ruginei de pe suprafete metalice

DECAPANTUL GEL ESTE UN PRODUS
PT DECAPARE FOARTE EFICIENT,
VASCUOZITATEA SA PERMITE
APLICAREA UNUI STRAT DE GOSIME
MARE S| PE VERTICALA, CANTITATE
800ML

SOLUTIE PT INDEPARTAREA RUGINEI
DE PE SUPRAFETELE METALICA, UZ
CASNIC, CANTITATE 1L

PRODUS PT CURATAREA
STRATURILOR VECHI DE VOPSEA,
CANTITATE 0,AL

este un amestec pe baza de solventi
activi. Se utilizeaza pentru decaparea
suprafetelor metalice si indepartarea
straturilor vechi de vopsele alchidice,
alchido-uretanice, nitrocelulozice,
latex.

PRODUS PT CURATAREA Decapant vopsea - este un amestec
VOPSELURILOR DE PE DIFERITE complex de solventi pentru curatarea
SUPRAFETE, SE APLICA MANUAL, SAU | vopselei de pe diverse suprafete
PULVERIZAT PE SUPRAFATA CARE (metal, faianta, gresie), putere mare de
URMEAZA A FI CURATATA, SE penetrare si actiune rapida si eficienta,
COLECTEAZA INTR-UN CONTAINER Produsul este destinat curatarii petelor,
a urmelor de vopsea de pe suprafete
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DECAPANT
UNIVERSAL

DECAPANT
VOPSEA LAVABILA

DECAPANAT
VOPSEA LEMN-
METAL

GRUND ACRILIC
ALB

Decapant universal
Supralux Extra
Strong, 1L

Decapant pentru
vopsea lavabild - 5 L

DECAPANT VOPSEA
LEMN METAL “EMEX
CM CLEANER” 5KG

Grund acrilic alb 750
m!

SUPRALUX

ARCALUX

ROMTEHNOCHIM

HORNBACH

SPECIAL SI SE VOR DISTRUGE
ULTERIOR, CANTITATE 5L

PRODUS UNIVERSAL, PROPRIETATI
CURATARE, CANTITATE 1L, FORMA
LICHIDA

SOLUTIE DESTINATA PT
INDEPARTAREA URMELOR DE
VOPSEA LAVABILA, A MURDARIEI, SE
PLICA CA ATARE PE SUPRAFATA CARE
URMEAZA A FI CURATATA,
CANTITATE 5L

SOLUTIE DECAPANTA PT CURATARE
VOPSEA INTARITA, UTILIZAT PT
SUPRAFETE DE METAL, CANTITATE
5KG

GRUND PE BAZA DE APA, CU ASPECT
MAT, CANTITATE 750ML

dure rezistente la solventi: gresie,
ciment, faianta, marmura si alte tipuri
de pardoseli.

este 0 solutie cu efect rapid si puternic
folosita atat pentru indepartarea
vopselelor pe baza de ulei, a celor
sintetice, & emailurilor pe baza de apa,
a lazurilor, a vopselelor epoxi,
poliuretanice si bicomponente, cat si
pentru indepartarea efectiva a
diferitelor straturi de lemn, metal sau
sticla.

Decapant vopsea lavabild - este o
solutie pentru indepartarea urmelor de
vopsea lavabila de pe rame de aluminiu
si geamuri, Are 0 mare putere de
dizolvare si indepartare a urmelor de
vopsea favabila de pe suprafete tari,
geamuri, rame de aluminiu, suprafete
vopsite, suprafete metalice, etc,

Este un produs de utilizare
profesionala, de mare &ficacitate, ce
are in compozitie solventi oxigenati,
solventi organici, alcoali si compusi
tensioactivi. Este folosit pentru
decapare, sau curatare de vopsea
veche de pe lemn, metal, sau alte
suporturi. Este intrebuintat cu succes si
pentru indepartarea de vopsele
lavahile, solutii de lipire sau chiar
vopsele bicomponente,

Acryl Multigrund de fa Hornbach este
un grund universal mat alb, pe baza de
apa, ce poate fi folosit atat la interior
cat si la exterior.
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GRUND ALCHIDIC
ANTICOROZIV,GRI | Sticky Grundal,
interior / exterior,

gri, 5KG

GRUND
ANTICOROZIV GR

Grund pentru metal
Danke, interior /
exterior, gri, 2.5 L

GRUND PT
EXTERIOR
INCOLOR

Grund pentru lemn,

GRUND Grund pentru metel
ANTICOROZIVPT | Pitura G5180-1,
METAL interior / exterior,

rosu, 0.75L

Grund pentru metal,

QOskar, incolor, 0.75 L

STICKY

OSKAR

PITURA

PRODUS ANTICOROZIV, CULOARE
GRI, TIP VOPSEA ALCHIDICA,
CANTITATE 5KG

AMESTEC DE RASINI ALCHIDICE,
ANTICOROZIV, USCARE RAPIDA,
REZISTENTA LA INTEMPERII,

CULOARE GRI, CANTIATTE 2,5KG

PRODUS PT EXTERIOR, OFERA
PROTECTIE A LEMNULUI, SE USUCA
RAPIDA, TRANSPARENT, APLICARE CU
PENSULA, CANTITATE 0,75L

PRODUS UTILIZAT PT PROTECTIE
ANTICOROZIVA A METALULULI, P[T
EXTERIOR/INTERIOR, CULOARE
ROSIE, APLICARE CU PENSULA,
CANTITATE 0,75L

Este un produs peliculogen, anticoroziv,
de culoare gri pe baza de rasini
alchidice, destinat utilizarii in calitate
de strat primar pentru protectia
suprafetelor feroase. Acesta se
utilizeaza pentru protectia suprafetelor
metalice, aflate la interior sau exterior,
exploatate in conditii neagresive sau
slab agresive.
Este un grund ce are la baza rasini
alchidice, anticoroziv, de culoare gri,
solventi organici, sicativi si aditivi, fiind
utilizat pentru protectia suprafetelor
din metal, pentru acoperirea
suprafetelor noi, precum si pentru
repararea suprzfetelor care au mai fost
vopsite.
Este un grund transparent de protectie
a lemnului impotriva putrezirii,
ciupercilor, albastrelilor si insectelor
pentru interior si exterior, Se utilizeaza
pentru toate elementele de constructie
din lemn, placarile de pereti si tavane,
usi, ferestre etc, care nu se afla in
contact cu terenul la exterior si situate
sub acoperis. Se aplica cu pensula si are
un grad de uscare rapida.

Este un produs pe baza de rasini
alchidice grase, pigmenti, solventi
organici, sicativi si alti aditivi. Acesta
este caracterizat de o putere de
acoperire foarte buna, etalare si
duritate buna, rezistenta buna
intemperii, prezinta o protectie
anticoroziva a metalului si se aplica cu
pensula,





[image: image11.png]GRUND INCOLOR | Grund pentru lemn,
PT LEMN Kober, incolor, 0.75 L

PRODUS PT LEMN, INCOLOR, PT
INTERIOR/EXTERIOR, APLICARE CU
PENSULA SAU TRAFALETELE,

CANTITATE 0,75L

Este un impregnant incolor pe baza de
rasini alchidice, solventi organici, cu
adaos de substante biocide. Produsul
se foloseste pentru protectia pieselor
din lemn impotriva cariilor, fungilor,
mucegaiului si a ciupercilor, cu actiune
imediata si protectie profilactica. Se
utilizeaza ca prim tratament al pieselor
din lemn utilizate in constructii, SE
foloseste interior/exterior, iar aplicarea
se recomanda a fi facuta cu pensula sau
trafaletele.
GRUND PT LEMN | Grund pentru femn, | POLICOLOR PRODUS PT PROTECTIA LEMNULUI Pentru protectia lemnului la interior si
CU TRIPLA Policolor Proxilin, IMPOTRIVA MUCEGAIULUI, exterior impotriva putregaiului,
PROTECTIE incolor, 4 L ANTIFUNGICE SI INTEMPERIILOR, intemperiilor, a ciupercilor care
INCOLOR, SE APLICA CU PENSULA, coloreaza lemnul, mucegaiurilor,
CANTITATE 4L algelor, termitelor si a altor insecte
care ataca lemnul. Se utilizeaza ca prim
strat in sistem cu lacurile si emailurile
alchidice. Se aplica cu pensula.

Grund pentru PUTZGRUND WEISS | PRODUS PT TENCUIELI, Grundul de aderenta alb, cu continut
tencuieli 101 EXTERIOARE/INTERIOARE, POTRIVIT | de cuart, pe baza de dispersie pentru
PT TOATE SUPRAFETELE MINERALE: | tencuielile de la interior si exterior este
BETON, CIMENT, GIPS, APLICARE CU | potrivit pentru toate suprafetele
PENSULA, CULOARE ALBA, minerale, precum beten, ciment, gips,
CANTITATE 20L placi de gipscarton, straturi vechi
minerale rezistente la uzura sau straturi
vechi mate rezistente la uzura pe baza
de dispersie etc.

SPRAY ZINC-AL, Spray protectie cu GRIFFON PRODUS SPRAY PROTECTIE ZINC S} este un compus pe baza de pulbere de
PROTECTIE pulbere de zinc, ALUMINIU, PT PROTECTIA zinc si aluminiu. Este utilizat pentru
METALE Griffon Galvatec, gri, IMPOTRIVA COROZIUNII, CANTITATE | protejarea catodica a suprafetelor
IMPOTRIVA interior / exterior, 400ML metalice neprotejate si a asamb!arilorjl
COROZIUNH 400 ml sudate. Asigura un strat de protectie
anticoroziva foarte rezistent pentru
asamblarile metalice sudate, etc.

GRUND PT
TENCUIEL





[image: image12.png]EMAIL UZUAL ALB,
VOPSEA
INTERIOR/EXTERI
OR

EMAIL LUCIOS
CULOARE ALBA

EMAIL SUPER
LUCIOS USCARE
RAPIDA, CULOARE
ALBA

LACACRILICPT
LEMN

Vopsea AZUR PRODUS PT UTILIZARE UZUAL email alchidic se fabrica din
interior/exterir, INTERIOR/EXTERIOR, ADERENTA haze alchidice si paste de colorare
email Uzual cu BUNA LA SUPQORT, APLICARE alchidice.Se fabrica intr-o gama variata
aderenta buna la USQARA, ASIGURA REZISTENTA LA de culori si nuante, inclusiv culoarea
supor si aplicare UZURA, ASIGURA PROTECTIE alb. Pentru clientii industriali produsul
usoara 4|, alb INDELUNGATA, CANTITATE 4L, este disponibil si in culori Ral.
CULOARE ALBA Produsele formeaza dupa aplicare si

uscare pelicule, care se caracterizeaza
prin aspect continuu, uniform. destinat
pentru interiorul si exteriorul
constructiilor - acoperirea suprafetelor

metalice, din lemn sau zidarie, avand
aderenta buna la suport si rezistenta la
intemperii si uzura. Asigura pe
suprafetele metalice, in sistem cu
grundul anticaroziv, o protectie
indelungata.

Email Luxens 3inlalb | LUXENS PRODUS LUCIOS, PT SUPRAFETE DE | - are putere mare de acoperire
lucios 0.75L LEMN, METAL SI ZIDARIE, TIMP DE - luciu ridicat

USCARE 24H, CULOARE ALBA, - uscare rapida

CANTITATE 0,75L - aderenta buna pe suprafate din lemn,
beton sau metal

- rezistenta foarte bunz la uzura

- timp de uscare 24h
Email alchidic lucios cu rol de protectie
si decorare a lemnului, ceramicului, a
metalului si a ziddriei, atat la exterior,
cdt si la interior.ideal pt aparate de uz
casnic, balustrade, ferestre, garduri.
Timp de uscare rapidal-2 ore, culoare
alba.

PRODUS SUPER LUCIOS CU USCARE
RAPIDA 1-2 ORE PT SUPRAFETE
BETON, CERAMICA, METAL, LEMN,
TENCUIALA, CULOARE ALBA, PT
INTERIOR/EXTERIOR, CANTITATE
0,75L, IDEAL PT APARATE DE UZ
CASNIC, BALUSTRADA, FERESTRE,
GARDURI, USI, ETC, PUTERE MARE DE
ACOPERIRE.
Lac / lazura subtire 2 | KOBER PRODUS PT LEMN, Se aplica pe suporturi din lemn de
in 1 pentru lemn, INTERIOR/EXTERIOR, CANTITATE rasinoase sau foioase, noi sau vechi,
protejate anterior sau neprotejate,

Email superlucios
IDEEA!





[image: image13.png]LAC ACRILICPT
LEMN PE BAZA DE
APA

LAC ACRILICPT
LEMN PE BAZA DE
APA

LAC PROTECTOR
PTLEMN

KOIE'é_r, cires, interior
[ exterior, 2.5 L

LAC PE BAZA DE APA
INCOLOR 150ml

MUSTACH

SAVANA

Lac lemn pe baza de
apa Savana, interior
si exterior,0.750 1,
incolor

Lac/ lazura pentru SADOLIN

lemn, Sadolin Extra,

stejar rustic, interior
[ exterior, 0.75 L

2.5L, USCARE RAPIDA, CULOARE
CIRES, TRANSPARENT

PRODUS ACRILIC PE BAZA DE APA
IDEAL PT DIVERSE MATERIALE:

HARTIE,C ARTON, LEMN, CANTITATE
150ML

PRODUSUL ESTE O DISPERSIE
APQASA PT LEMN,
INTERIOR/EXTERIOR, PROTECTIE
IMPOTRIVA CIUPERCII ALBASTRE S1 A
MUCEGAIULUI, CANTITATE 0.7501

PRODUS PROTECTOR PT LEMN,
INCOLOR, PT INTERIOR/EXTERIOR,
PROTECTIE LA INTEMPERII SI
RADIATII UV, CANTITATE 0,75L

situate la exterior sau la interior, in
constructii supraterane, fara contact
permanent cu apa sau scolul. Aplicarea
produsului seria 165100 se poate face
prin pensulare sau imersie. Nu este
necesara si nici recomandata diluarea
produsului pentru aplicare. Prezinta un
grad de uscare rapida si este
transparent.

Acest fac acrilic este diluabil in apa,
aspectul peliculei dupa uscare este una
semi-lucioasa, satinat. Se recomanda 2
straturi pentru lemn, hartie sau carton
1 strat. Uscare rapida la 20 de grade,
fara miros. Lacul acrilic se aplica cu
pensula sau prin pulverizare.

Asigura performante superioare
dovedite in timp. [n plus, aceste produs
nu are mirosul specific de diluant, fiind
recomandat pentru folosirea in spatii
de locuit (inclusiv in camere de copii),
spatii publice, hoteluri, scoli, spitale,
birouri.

Utilizare - Se foloseste la finisarea
decorativa si de protectie a
elementelor si censtructiilor din lemn:
usi, tocuri de usi si ferestre, pergole,
obloane, garduri, mobilier de gradina,
casute de lemn, cabane. Prezinta
protectie impotriva ciupercii albastre si
a mucegaiului.

Este recomandat pentru protectia
suprafetelor exterioare de lemn: /
elemente de constructii, structuri, f
fatade, garduri, mobilier de gradina, N
ornamente. Formeaza un strat

e
e




[image: image14.png]LACPROTECTOR
PTLEMN

SPRAY PT VOPSIT
CADA

SPRAY RADIATOR

VOPSEA
ALCHIDICA DIRECT
PERUGINA,
CULOARE ALBA

LAC LAZURA SUBTIRE
2IN 1 PT LEMN,
KOBER, INCOLOR,
INTERIOR/EXTERIOR,
10L

Spray vopsea pentru
email si ceramica,
Den Braven Super
Color, alb, interior,
400 ml

Spray radiator, Dupli-
Color, alb, interior,
400 ml

Vopsea alchidica
Direct pe rugina
Oskar, interior /
exterior, alba -
lucioasa, 0.5L

protector ce confera durabilitate
lemnului si protejeaza eficient. Este
incolor.

Este interzisa aplicarea pe suprafete
lemnoase care intra in contact direct cu
alimente, furaje sau apa potabila.
Asigura 0 mare rezistenta in timp a
lemnului, rezistenta la radiatii uv,
rezistenta la murdarie, intemperii,
reduce uscare si umflarea lemnului,

KOBER PRODUS PT LEMN INCOLOR PT
INTERIOR/EXTERIOR, PROTECTIE LA
INTEMPERII SI RADIATII UV,

CANTIATTE 10L

DEN BRVEN SPRAY VOPSEA ALBA REZISTENTA LA
APA, CU USCARE RAPIDA,
RECOMANDAT PT RECONDITIONARE
CADA (METALICA SAU ACRILAT),
CHIUVETA SI CADA DE DUS SAU
FINISAREA DIVERSELOR SUPRAFETE
NETEDE, REZISTENTA LA
TEMPERATURI INALTE, DE PESTE 10

GRADE CELSIUS, GREUTATE 400ML

Se recomanda pentru retusarea sau
infrumusetarea suprafetelor. Acesta se
caracterizeaza printr-0 acoperire
excelenta, prezinta o culoare
rezistenta, stralucire de durata si
rezistenta la uzura avand un grad de
uscare rapid.

Produsul se recomanda pentru
aplicatiile casnice: reconditionare cada
(metalica sau acrilat), chiuveta si cada
de dus sau la finisarea diverselor
suprafete netede. Este rezistent la
temeperaturi inalte de peste 10 grade
Celsius,
SPRAY VOPSEA PT METAL, EMAIL, Aerosoli cu adaos de pigment pe baza
IBEAL PT CORPURI DE INCALZIRE, de solvent.

CULOARE ALB, REZISTENT LA
CALDURA, PE BAZA DE SOLVENT,
CANTITATE 400ML
UTILIZATA IN SCOP DE PROTECTIE S| | BUNA PUTERE DE ACOPERIRE, ETALARE
DECORARE A SUPRAFETELOR SI ADERENTA BUNA, DURITATE BUNA,
METALICE, EXTERIOARE ATACATE DE | REZISTENTA BUNA LA INTEMPERII, LA
RUGINA ARE 3 FUNCTII: INHIBA APA, AGENTI CHIMICI, SOLUTII
RUGINA, INLOCUIESTE GRUNDUL, ALCALINE SI SOLUTII DE SARURI,
PROTEJEAZA METALUL, ROL DE LOVIRE, ZGARIERE SI SOCURI, INHIBA

DUPLI COLOUR
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VOPSEA
ALCHIDICA PT
LEMN/METAL,
INTERIOR/EXTERI
OR, ALBA

VOPSEA
ALCHIDICA PT
LEMN/METAL,
INTERIOR/EXTER]
OR, ROSU

VOPSEA
ALCHIDICA PT
LEMN/METAL,
INTERIOR/EXTERI
OR, VERDE

Vopsea alchidica
pentru lemn / metal,
Etalon, interior /

exterior, alba, 0.75 L

Vopsea alchidica
pentru lemn / metal,
Ftalon, interior /
exterior, rosu coral,
0.75L

Vopsea alchidica
pentru lemn / metal,
Danke, exterior,
verde inchis, 0.75 L

ETALON

ETALON

DANKE

VOPSEA DECORATIVA SI DE
PROTECTIE, REZISTENT LA APA, LA
SOLUTII SLAB ALCALINE SI SOLUTII DE
SARURI, SE APLICA CU PENSULA,
RANDAMENT 10MP/L/STRAT,
CANTITATE 0.5L
VOPSEA CULOARE ALBA,
COMPOZITIA MATERIALULUI: RASINi
ALCHIDICE, DOMENIUL APLICARE:
CASNIC/INDUSTRIAL PT LEMN SI
METAL, UTILIZARE:
INTERIOR/EXTERIOR, CANTITATE
0,75L

VOPSEA CULOARE ROSU,
COMPOZITIA MATERIALULUI RASINI
ALCHIDICE, DOMENIUL APLICARE:
CASNIC/INDUSTRIAL PT LEMN SI
METAL, UTILIZARE;
INTERIOR/EXTERIOR, CANTITATE
0,75L

VOPSEA CULOARE VERDE,
COMPOZITIA MATERIALULUL: RASINI
ALCHIDICE, DOMENIUL APLICARE:
CASNIC/INDUSTRIAL PT LEMN S|
METAL, UTILIZARE:
INTERIOR/EXTERIOR, CANTITATE
0,75L

RUGINA, INLOCUIESTE GRUNDUL,
PROTEJEAZA METALUL. ARE ROL DE
VOPSEA DECORATIVA,

SE APLICA CU PENSULA, RANDAMENT
10MP/L/STRAT.

Se utilizeaza la protectia si decorarea

atat la exterior, cat si fa interior a
suprafetelor din metal, lemn, zidarie,
cu conditia pregatirii corespunzatoare a
suprafetei.

Este recomandata pentru vopsirea
tamplariei din lemn exploatate la
interior, pentru vopsirea mobilierului
de gradina si a constructiilor metalica
exploatate in medii slab agresive,
Compozitia materialului: rasini
alchidice.
sunt vopsele lucicase
monocompenente, pe baza de rasini
alchidice, caracterizate de putere de
acoperire foarte buna, etalare buna,
rezistenta buna la apa, benzina,
solventi organici si ulei mineral.

este 0 vopsea lucioasa, avand la baza
rasina alchidica, pigmenti, solventi
arganici, sicativi, aditivi si este utilizata
pentru acoperirea si protejarea
suprafetelor din metal, lemn si zidarie
neutra, conferindu-le acestora un
aspect placut. Aceasta vopsea este
utilizata pentru acoperirea suprafetelor
noi, dar si pentru reacoperirea
suprafetelor deja vopsite.
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VOPSEA
ALCHIDICA PT
LEMN/METAL,
INTERIOR/EXTERI
OR, GALBEN

VOPSEA
ALCHIDICA PT
LEMN/METAL,
INTERIOR/EXTERI
OR, ALBASTRU

VOPSEA
ALCHIDICA PT
LEMN/METAL,
INTERIOR/EXTER!
OR, MARO

VOPSEA
ALCHIDICA PT
LEMN/METAL,
INTERIOR/EXTERI
OR, NEGRU

VOPSEA
ALCHIDICA PT
LEMN/METAL,
INTERIOR/EXTER!
OR, PORTOCALIU

Vopsea alchidica ETALON
pentru lemn / metal,

Etalon, interior /

exterior, galbena,
0,75L

Vopsea alchidica ETALON
pentru lemn / metal,

Etalon, interior /

exterior, albastru

inchis, 0.75L

Vopsea alchidica ETALON
pentru lemn / metal,
Etalon, interior /

exterior, marg, 0.75 L

Vopsea alchidica ETALON
pentru lemn / metal,
Etalon, interior /

exterior, neagra, 0.75

L

Vopsea alchidica CASABELLA
pentru lemn / metal,

Casabella, interior /

exterior, portocalie,

0.75L

VOPSEA CULOARE GALBEN,
COMPOZITIA MATERIALULUI: RASINI
ALCHIDICE, DOMENIUL APLICARE:
CASNIC/INDUSTRIAL PT LEMN S|
METAL, UTILIZARE:
INTERIOR/EXTERIOR, CANTITATE
0,75L

VOPSEA CULOARE ALBASTRU,
COMPOZITIA MATERIALULUL: RASINI
ALCHIDICE, DOMENIUL APLICARE:
CASNIC/INDUSTRIAL PT LEMN S|
METAL, UTILIZARE:
INTERIOR/EXTERIOR, CANTITATE
0,75L

VOPSEA CULOARE MARO,
COMPOZITIA MATERIALULUL: RASINI
ALCHIDICE, DOMENIUL APLICARE:
CASNIC/INDUSTRIAL PT LEMN S
METAL, UTILIZARE:
INTERIOR/EXTERIOR, CANTITATE
0,751

VOPSEA CULOARE NEGRU,
COMPOZITIA MATERIALULUL: RASINI
ALCHIDICE, DOMENIUL APLICARE:
CASNIC/INDUSTRIAL PT LEMN Sl
METAL, UTILIZARE:
INTERIOR/EXTERIOR, CANTITATE
0,75L

VOPSEA CULOARE PORTOCALIU,
COMPOZITIA MATERIALULUL: RASINI
ALCHIDICE, DOMENIUL APLICARE:
CASNIC/INDUSTRIAL PT LEMN I
METAL, UTILIZARE:
INTERIOR/EXTERIOR, CANTITATE
0,75L

sunt vopsele lucioase
monocomponente, pe baza de rasini
alchidice, caracterizate de putere de
acoperire foarte buna, etalare buna,
rezistenta huna la apa, benzina,
solventi organici si ulei mineral.

sunt vopsele lucioase
monocomponente, pe baza de rasini
alchidice, caracterizate de putere de
acoperire foarte buna, etalare buna,
rezistenta buna la apa, benzina,
solventi organici si ulei mineral.

sunt vopsele lucioase
monocomponente, pe baza de rasini
alchidice, caracterizate de putere de
acoperire foarte buna, atalare buna,
rezistenta buna la apa, benzina,
solventi organici si ulei mineral,

sunt vopsele lucioase
monocomponente, pe baza de rasini
alchidice, caracterizate de putere de
acoperire foarte buna, etalare buna,
rezistenta buna la apa, benzina,
solventi organici si ulei mineral,

este un produs pe baza de rasini
alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti,
materiale de umplutura, aditivi -
specifici, solventi organici. /

o
W





[image: image17.png]VOPSEA
ALCHIDICA PT
LEMN/METAL,
INTERIOR/EXTERI
OR, GRENA

VOPSEA
ALCHIDICA PT
LEMN/METAL,
INTERIOR/EXTER!
OR, GRI

VOPSEA PT TABLA
CULOARE ALBA

VOPSEA
LOVITURA DE
CIOCAN ARGINTIE

Vopsea alchidica

/ exterior, grena,

Vopsea alchidica

Vapsea alchidica

pentru lemn / metal,
Kober Idees, interior

0.75L

ETALON
pentru lemn / metal,
Etalon, interior /
exterior, gri, 0.75 L

PITURA
pentru tabla, Pitura,

interior / exterior, alb
polar V53101, 0.75 L

Vopsea alchidica HAMMERITE
pentru metal
Hammerite - lovitura

de ciocan, interior /

VOPSEA CULOARE GRENA,

VOPSEA CULOARE GRI, COMPOZITIA

COMPOZITIA MATERIALULUI: RASINI
ALCHIDICE, DOMENIUL APLICARE:
CASNIC/INDUSTRIAL PT LEMN S|
METAL, UTILIZARE:
INTERIOR/EXTERIOR, CANTITATE
0,75L

MATERIALULUI: RASINI ALCHIDICE,
DOMENIUL APLICARE:
CASNIC/INDUSTRIAL PT LEMN SI
METAL, UTILIZARE:
INTERIOR/EXTERIOR, CANTITATE
0,75L
VOPSEA PT TABLA ZINCATA CU
PUTERE DE ACOPERIRE EXCELENTA
PT VOPSIREA TABLEI GALVANIZATE
PT ACOPERISURI, JGHEABURI,
GARDURI, CONTAINERE, PORT, TEVI
DE CUPRU PT INCALZIREA CENTRALEI,
USCARE RAPIDA, REZISTENTA
OPTIMA LA LUMINA St CONDITII
METEOROLOGICE, CONSUM 7-
9MP/L/ STRAT, CANTITATE 0,75L

VOPSEA DESTINATA VOPSIRH
SUPRAFETELOR FEROASE 3l
NEFEROASE, SE POATE APLICA
DIRECT PE RUGINA, ASPECT LUCIOS,

REZISTENTA LA CORQZIUNE, ASTEPCT

este un email monocomponent pe baza
de rasini alchidice grase, caracterizat de
putere de acoperire foarte buna,
pastrare a luciului timp indelungat,
rezistenta buna la intemperii si la
lovituri mecanice, etalare si duritate
buna.
Sunt vopsele lucioase
moneccomponente, pe baza de rasini
alchidice, caracterizate de putere de
acoperire foarte buna, etalare buna,
rezistenta buna la apa, benzina,
solventi organici si ulei mineral.

Pitura este o vopsea alchidica pentru
exterior si interior, tabla zincata cu rol
de protectie si decorare 2 suprafetelor
tabla.

Aceasta vopsea poate fi utilizata la
finisarea suprafetelor, peentru vopsirea
tablei galvanizate , tevi de cupru
conferind un aspect decorativ placut
sau ca strat intermediar.
Avantaje:putere de acoperire foarte
buna; uscare rapida, rezistenta buna la
apa, la lumina si conditii meteorologice,
benzina de extractie, solventi organici,
uleimineral.

Caracteristici mecanice bune;etalare
buna. Consum: 7-SMP/L/STRAT,
CANTITATE 0.75L.

Cu efect lovitura de ciocan este un
email sintetic pe baza de solvent
organic, cu adaos de pigmenti )
anticorozivi ce confera produsului l@
aplicat o rezistenta mare la internperuﬁ_;

/¢

(/.,
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RADIATOR

VOPSEA
ALCHIDICAPT
LEMN/METAL,
INTERIOR/EXTERI
OR, ALBA

exterior, argintie,
0.751L

Vopsea pentru
radiator Oskar,
interior, pe baza de
apa, alba, 0.51L

Vopsea alchidica
pentru lemn / metal,
Etalon, interior /
exterior, alba, 0.75 L

OSKAR

ETALON

DECORATIV DEOSEBIT, CULOARE
ARGINTIE, CANTITATE 0,75L

VOPSEA PE BAZA DE APA, PENTRU
INTERIOR, ASPECT SEMI VASCOS,
OMOGEN, APLICARE CU PENSULA
SAU PULVERIARE, STRATURI
RECOMANDATE 1 SAU 2, CAPACITATE
0.5L, CULOARE ALBA, USCARE 24H

VOPSEA CULOARE ALBA,
COMPOZITIA MATERIALULUI:RASINI
ALCHIDICE, DOMENIUL APLICARE:
CASNIC/INDUSTRIAL, PT LEMN SI
METAL, UTILIZARE:
INTERIOR/EXTERIOR, CANTITATE
0.75L

Este un email special, cu formula unica,
destinat vopsirii suprafetelor feroase si
neferoase. Se poate aplica direct pe
rugina. Confera suprafetelor o
protectie de pana la 8 ani impotriva
coroziunii, precum si un aspect
decorativ deosebit.

Este o vopsea pe baza de apa si este

utilizata pentru protejarea suprafetelor
metalice incalzite precum: calorifere,
corpuri de incalzit, boilere si tevide apa
calda, a caror temperatura ajunge la
maximum 80 grade Celsius.

Elemente caracteyistice principale:
buna putere de acoperire, etalare si
aderenta buna, duritate buna,
rezistenta buna la apa, agenti chimici
(solutii slabe alcaline si solutii de
saruri), la lovire, zgariere si socuri, grad
de uscare 24h,

Se aplica cu pensula sau prin
pulverizare in 1-2 straturi.

Sunt vopsele lucioase
monocomponente, pe baza de rasini
alchidice.

Vopseaua Etalon VE 231 se utilizeaza la
protectia si decorarea atat la exterior,
cat si la interior a suprafetelor din
metal, lemn, zidarie, cu conditia
pregatirii corespunzatoare a suprafetei.
Este recomandata pentru vopsirea
tamplariei din lemn exploatate la )
interior, pentru vopsirea mobilierului 7,
de gradina si a constructiilor metalice{;I &
exploatate in medii slab agresive.  \%

N





[image: image19.png]VOPSEA DIRECT
DE BETON

VOPSEA LAVABILA
ALBA DE INTERIOR

VOPSEA LAVABILA
ALBA DE INTERIOR

VOPSEA
ULTRALAVABILA
ALBA DE INTERIOR

Vopsea acrilica Direct
pe beton Oskar,
exterior, alba, 2.5 L

Vopsea lavabila STICKY
interior, Sticky, alba,

10L

Vopsea lavabila
interior, Blank, alba,
15L

Vopsea ultralavabila,
interior / exterior,
Coral Ceramic, alba,
2.51L

YOPSEA PT BETON, CULOARE ALBA,
APLICARE DIRECT PE BETON, TRAFIC
NORMAL, CANTITATE 2,5L

VOPSEA PT INTER!OR DE CULOARE
ALBA, CANTITATE 10L

VOPSEA PT INTERIOR, CULOARE
ALBA, PE BAZA DE APA, CANTITATE
15L

VOPSEA DE CULAORE ALBA ASPECT
LUCIOS, PT INTERIOR, CANTITATE
2,51

marcaje rutiere), la interior si exterior.

cste 0 vopsea aiba Ce are la baza rasina
acrilica, pigmenti, solventi organici,
aditivi si este utilizata pentru decorarea
suprafetelor din beton sau asfalt,
supuse unui trafic lejer sau normal
(garaje, ateliere, subsoluri, terase,

Este pe baza de copolimeri acrilici in
dispersie apoasa, dioxid de titan,
extenderi si aditivi. Ea se poate nuanta
cu Sticky Color - pigmenti
superconcentrati destinati zugravelilor
minerale pe baza de apa sau cu ajutorul
sistemului tintometric de colorare in
960 nuante. Este destinata pentru
finisarea decorativa si de protectie a
peretilor interiori din cadrul
constructiilor noi sau vechi.

Este destinata aplicarilor interioare, pe
toate tipurile de suprafete: zidarie,
tencuiala, beton, BCA, placi de ipsos,
placi de gips carton, carton asfalt, placi
de rigips. Este 0 vopsea pe baza de apa.
Este o vopsea ultralavabila cu aspect
lucios, recomandata pentru vopsirea
tuturor suprafetelor de baza minera,
atat la interior, cat si la exterior.
Aceasta are la baza copolimeri acrilici in
dispersie apoasa, cu microsfere
ceramice, ultra - rezistenta la spalare,
murdarie si patare. Vopseaua are
aplicabilitate excelenta, putere mare de
acoperire si formeaza finisari rezistente
in utilizari.
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VOPSEA
ULTRALAVABILA
ALBA DE INTERIOR

VOPSEA
ULTRALAVABILA
ALBA DE INTERIOR

VOPSEA LAVABILA
DE INTERIOR,
ANTIMUCEGAI,
ALBA

VOPSEA LAVABILA
PT EXTERIOR

Vopsea ultralavabila,
interior [ exterior,
Coral Ceramic, alba,
85L

Vopsea ultralavabila
interior/exterior,
Oskar Ceramic lucios,
alba, 15 L

Vopsea lavabila
interior, Zertifikat,
antimucegai, baie si
bucatarie, alba, 4 L

Vopsea lavabila
exterior Danke, alba
9|

OSKAR

ZERTIFIKAT

VOPSEA DE CULOARE ALBA CU
MICROSFERE CERAMICE, PE BAZA DE
APA, PTINTERIOR, CANTITATE 8,5L

este 0 vopsea ultralavabila
recomandata pentru vopsirea tuturor
suprafetelor de baza minera, atat la
interior, cat si l2 exterior. Aceasta are la
haza copolimeri acrilici in dispersie
apoasa, cu microsfere ceramice, ultra -
rezistenta ia spalare, murdarie si
patare. Vopseaua are aplicabilitate
excelenta, putere mare de acoperire si
formeaza finisari rezistente in utilizari.
ultralavabil lucioseste o vopsea alba, pe
baza de dispersie, cu microsfere
ceramice, ultrarezistenta la spalare,
rezistenta la murdarie si la patare,
utilizata pentru vopsirea fatadelor sau
interioarelor supuse la uzura mare.
Aceasta are un aspect omogen,
semivascos. Vopseaua se poate aplica
pe toate suprafetele de haza minerale:
tencuieli uzuale, gleturi, zidarii, placi de
gips - carton, beton si de asemenea ca
vopsea de renovare pe vopsitorii vechi,
rezistente.

este 0 vopsea superlavabila alba, in
dispersie apoasa acrilo-stirenica, ce se
poate nuanta cu produse de nuantare
marca Kober. Produsul poate fi aplicat
la interior, pe suprafete supuse la
actiunea umezelii, a mucegaiului sia
ciupercilor, intrucat asigura respiratia
peretelui, pelicula fiind permeabila la
vaporii de apa.

Este o vopsea lavabila pe baza de :
dispersie apoasa acrilo-stirenica, de /
culoare alba, care este usor de pus in \Eﬁ
opera, utilizata pentru vopsirea tuturor

VOPSEA DE CULOARE ALBA PE BAZA
DE APA PT INTERIOR/EXTERIOR,
FUNCTII: ULTRALAVABILA, FINISAJ
LUCIOS, CANTIATTE 15L

VOPSEA PT UTILIZARE DE INTERIOR,
ANTIMUCEGAI, CANTITATE 4L, TIP
PRODUS LAVABIL

VOPSEA CULOARE ALBA, UTILIZAT PT
EXTERIOR, CANTITATE 9L, USOR DE
APLICAT.




[image: image21.png]suprafetelor de baza minerale: tencuieli
uzuale de var-ciment, ciment-var,
gleturi de ipsos, inclusiv zidarii din
caramizi uzuale, din BCA, azbociment,
placi de ipsos, placi de gips-carton,
beton si pe vopsitorii vechi rezistente.
VOPSEA LAVABILA | Vopsea lavabila VOPSEA CULOARE ALBA, UTILIZATA | Este pe baza de copolimeri acrilici in
PT EXTERIOR exterior Blank, alba, PT EXTERIOR, CANTIATTE 15L, dispersie apoasa, extenderi si aditivi,
151 SUPRAFATA BETON, ZIDARIE, recomandata pentru finisarea
TENCUIALA decorativa si de protectie a peretilor
interiori si exteriori {tencuteli de var si
ciment, beton si alte suporturi
minerale, zidarie), din cadrul
constructiilor noi sau vechi,
Este produsa pe baza de dispersii
apoase de copolimeri acrilostirenic,
pigmenti, materiale de umplutura,
aditivi specifici si biocizi. Aceasta
vopsea este utilizata pentru protectia si
decorarea suprafetelor interioare din
beton, zidarie, tencuizla, gips, gips-
carton ale constructiilor civile si
industriale, noi sau renovate, in special
a suprafetelor din incaperi cu umiditate
ridicata cum sunt bai, bucatarii,
spalatorii, subsoluri, unde exista risc
ridicat pentru aparitia mucegaiului.
Formeaza o pelicula rezistenta la
contaminarea bacteriana si fungica.
VOPSEA CULOARE ALBA DE Este o vopsea superlavabila alba, cu
INTERIOR, CANTITATE AL UTILIZARE | finisaj mat in dispersie apoasa acrio-
BAIE S| BUCATARIE, SUBSTANRTA stirenica, ce se poate nuanta cu
DILUATA IN APA, FINIASA] MAT produse de nuantare marca Kober.
Produsul poate fi aplicat la interior, pe
suprafete supuse la actiunea umezelii,
a mucegaiuiui si a ciupercilor, intrucat

VOPSEA LAVABILA
PT BAIE SI
BUCATARIE
ANTIMUCEGAI

Vopsea lavabila
interior, Spor,
antimucegai, baie si
bucatarie, alba, 2.5 L

VOPSEA CULOARE ALBA,
ANTIMUCEGAI, CANTITATEA 2,51,
SUBSTANTA DILUATA IN APA,
UTILIZARE BAIE SI BUCATARIE

VOPSEA LAVABILA
PT BAIE SI
BUCATARIE
ANTIMUCEGAI

ZERTIFIKAT

Vopsea lavabila
interior, Zertifikat,
antimucegai, baie si
bucatarie, alba, 4 L





[image: image22.png]asigura respiratia peretelui, pelicula
fiind permeabila la vaporii de apa.
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VOPSEA
SUPERLAVABILA
INTERIOR,
ANTIMUCEGAI,
BAIE I
BUCATARIE, ALB

VOPSEA
SUPERLAVABILA
INTERIOR,
ANTIMUCEGAI,
BAIE SI
BUCATARIE, ALB

PIGMENT SUPER
CONCENTRAT,
CREM, PT VOPSEA
LAVABILA

Vopsea superlavabila
interior, Oskar,
antimucegai, baie si
bucatarie, alba, 2.5 L

VOPSEA CULOARE ALBA,
ANTIMUCEGAI, CANTITATEA 2,5L,
SUBSTANTA DILUATA IN APA,
UTILIZARE BAIE S| BUCATARIE

Este 0 vopsea pe baza de dispersie
acrilo-stirenica, diluata in apa, utilizata
pentru zugraveli interioare extra-
rezistente la stergere si rezistente la
mediul din incaperile cu umiditate
ridicata. Aceasta vopsea se prezinta ca
un lichid semivascos, omogen, de
culoare alba.

Vopseaua este usor de pusin opera si
este utilizata pentru vopsirea tuturor
suprafetelor de baza minerale: tencuieli
uzuale de var ciment, ciment-var,
gleturi de ipsos, inclusiv zidarii din
caramizi uzuale, din BCA, azbociment,
placi de ipsos, placi de gips-carton,
betan si pe vopsitorii vechi rezistente.
Se foloseste pentru protectia si
decorarea suprafetelor interioare din
betan, zidarie, tencuiala, gips, gips-
carton ale constructiilor civile si
industriale, noi sau renovate in special
a suprafetelor din incaperi cu umiditate
ridicata cum sunt bai, bucatarii,
spalatorii, subsoluri, unde exista risc
ridicat pentru aparitia mucegaiului
avand culoarea super alba. Formeaza
pelicula rezistenta la contaminarea
bacteriana si fungica.

STICKY PRODUS GEN PIGMENT CONCENTRAT | sunt paste superconcentrate de

Vopsea lavabila SPOR
interior, Spor,

antimucegai, baie si
bucatarie, alba, 4 L

VOPSEA CULOARE SUPER ALBA,
UTILIZATA PT ZUGRAVIREA
SUPRAFTELEOR INTERIOARE CE POT
DEZVOLTA MUCEGA! SAU IGRASIE
(BAI, BUCATARII ETC)PUTERE MARE
DE ACOPERIRE, UTILIZARE INTERIOR,
CANTITATE 4L

Pigment Sticky Color,

supercencentras, PENTRU NUANTAREA VOPSELELOR pigmenti in dispersie apoasa, utilizate
crem, pentru vopsea LAVABILE S| ATENCUIELILOR pentru nuantarea vopselelor lavabile, 7
lavabila, 50 ml DECORATIVE ALBE, CULOARE CREM, | semilavabile, compozitiilor apoase pe f :

FOLOSIT LA INTERIOR, CANTITATE haza de var sau huma, tencuielilor \
SOML decorative, emailurilor pe baza de apa, ™





[image: image23.png]82. | PIGMENT SUPER | Pigment Sticky Color,
CONCENTRAT, superconcentrat,
GALBEN, PT galben lamai, pentru
VOPSEA LAVABILA | vopsea lavabila, 50
ml
83. | PIGMENTSUPER | Pigment Sticky Color, | STICKY
CONCENTRAT superconcentrat,
,GALBEN-AURIU, | galben auriu, pentru
PT VOPSEA vopsea lavabila, 50
LAVABILA ml
84. | PIGMENT SUPER | Pigment Sticky Color, | STICKY
CONCENTRAT, superconcentrat,
MARQ, PT maro tutun, pentru
VOPSEA LAVABILA | vopsea lavabila, 50

ml

PRODUS GEN PIGMENT CONCENTRAT
PENTRU NUANTAREA VOPSELELOR
LAVABILE SI A TENCUIELILOR
DECORATIVE ALBE, CULOARE
GALBEN, FOLOSIT LA INTERIOR,
CANTITATE 50ML

PRODUS GEN PIGMENT CONCENTRAT
PENTRU NUANTAREA VOPSELELOR
LAVABILE SI A TENCUIELILOR
DECORATIVE ALBE, CULOARE
GALBEN-AURIU, FOLOSIT LA
INTERIOR, CANTITATE 50ML

grundurilor si lacurilor de lemn pe baza
de apa, precum si in adaosuri pentru
betoane, ipsos, compozitii de rosturi,
chituri.

sunt paste superconcentrate de
pigmenti in dispersie apoasa, utilizate
pentru nuantarez vopselelor lavabile,
semilavabile, compozitiilor apoase pe
baza de var sau huma, tencuielilor
decorative, emailurilor pe baza de apa,
grundurilor si lacurilor de lemn pe baza
de apa, precum si in adaosuri pentru
betoane, ipsos, compozitii de rosturi,
chituri.

sunt paste superconcentrate de
pigmenti in dispersie apoasa, utilizate
pentru nuantarea vopselelor lavabile,
semilavabile, compozitiilor apoase pe
baza de var sau huma, tencuielilor
decorative, emailurilor pe baza de apa,
grundurilor si lacurilor de lemn pe baza
de apa, precum siin adaosuri pentru
betoane, ipsos, compozitii de rosturi,
chituri.

PRODUS GEN PIGMENT CONCENTRAT
PENTRU NUANTAREA VOPSELELOR
LAVABILE SI A TENCUIELILOR
DECORATIVE ALBE, CULOARE MARO,
FOLOSIT LA INTERIOR, CANTITATE
50ML

sunt paste superconcentrate de
pigmenti in dispersie apoasa, utilizate
pentru nuantarea vopselelor lavabile,
semilavabile, compozitiilor apoase pe
baza de var sau huma, tencuielilor
decorative, emailurilor pe baza de apa,
grundurilor si lacurilor de lemn pe baza
de apa, precum si in adaosuri pentru
betoane, ipsos, compozitii de rosturi,
chituri.




[image: image24.png]PIGMENT SUPER
CONCENTRAT,

MOV, PT VOPSEA
LAVABILA

PIGMENT SUPER
CONCENTRAT,
OCRU-TERACQOTA,
PT VOPSEA
LAVABILA

superconcentrat,

lavabila, 50 ml

superconcentrat,
0Cru, pentru vopsea
lavabila, 50 ml

PIGMENT SUPER
CONCENTRAT,
ROSU, PT VOPSEA
LAVABILA

PIGMENT SUPER
CONCENTRAT,
VERDE, PT
VOPSEA LAVABILA

superconcentrat,

vopsea lavabila, 50
ml

Pigment Sticky Color,

violet, pentru vopsea

Pigment Sticky Color,

Pigment Sticky Color,

rosu trandafir, pentru

STICKY

STICKY

Pigment Sticky Color, | STICKY

superconcentrat,
verde iarba, pentru
vopsea lavabila, 50
ml

PRODUS GEN PIGMENT CONCENTRAT | sunt paste superconcentrate de
PENTRU NUANTAREA VOPSELELOR pigmenti in dispersie apoasa, utilizate
LAVABILE SI ATENCUIELILOR pentru nuantarea vepselelor lavabile,
DECORATIVE ALBE, CULOARE MOV, | semilavabile, compozitiilor apoase pe
FOLOSIT LA INTERIOR, CANTITATE baza de var sau huma, tencuielilor
SOML decorative, emailurilor pe baza de apa,
grundurilor si lacurilor de lemn pe baza
de apa, precum si in adaosuri pentru
betoane, ipsos, compozitii de rosturi,
chituri,
PRODUS GEN PIGMENT CONCENTRAT | sunt paste superconcentrate de
PENTRU NUANTAREA VOPSELELOR pigmenti in dispersie apoasa, utilizate
LAVABILE S A TENCUIELILOR pentru nuantarea vopselelor lavabile,
DECORATIVE ALBE, CULOARE OCCUR- | semilavabile, compozitiilor apoase pe
TERACOTA, FOLOSIT LA INTERIOR, baza de var sau huma, tencuielilor
CANTITATE 50ML decorative, emailurilor pe baza de apa,
grunduriler si lacurilor de lemn pe baza
de apa, precum si in adaosuri pentru
betoane, ipsos, compozitii de rosturi,
chituri. Pigment super concentrate ocru
teracota.
sunt paste superconcentrate de
pigmenti in dispersie apoasa, utilizate
pentru nuantarea vopselelor lavabile,
semilavabile, compozitiilor apoase pe
baza de var sau huma, tencuielilor
decorative, emailurilor pe baza de apa,
grundurilor si lacurilor de lemn pe baza
de apa, precum si in adaosuri pentru
betoane, ipsos, compozitii de rosturi,
chituri.
PRODUS GEN PIGMENT CONCENTRAT | sunt paste superconcentrate de
PENTRU NUANTAREA VOPSELELOR pigmenti in dispersie apoasa, utilizate
LAVABILE SI A TENCUIELILOR pentru nuantarea vopselelor lavabile,
DECORATIVE ALBE, CULOARE VERDE, | semilavabile, compozitiilor apoase pe
baza de var sau huma, tencuielilor

PRODUS GEN PIGMENT CONCENTRAT
PENTRU NUANTAREA VOPSELELOR
LAVABILE SI A TENCUIELILOR
DECORATIVE ALBE, CULOARE ROSU,
FOLOSIT LA INTERIOR, CANTITATE
50ML
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BANDA ETANSARE | Banda etansare Sika

SIKA

BANDA ETANSARE
PT HIDROIZOLATII

SIKA

BANDA DE
MASCARE 25MM

BANDA DE
MASCARE 50MM

SealTape-S (rola 50
m)

Banda bituminoasa
pentru
etansare/hidroizolatii
Sika MultiSeal, gri, 10
m x50 mm

Banda mascare

Baudeman 4359 - 41,
alba, interior, 25 mm
Banda mascare
Anker, alb, interior /
exterior, 50 mm

SIKA

SIKA

BAUDEMAN

ANKER

FOLOSIT LA INTERIOR, CANTITATE
50ML

PRODUS DE ETANSARE LUGIME 50M,
REZISYENTA LA RUPERE, ELASTICA

PRODUS DE ETANSARE FOLOST LA
HIDROIZOLATII, LUNGIME 10M

PRODUS DE MASARE LATIME 25MM,
LUNGIME 50M, DOMENIUL
CASNIC/INDUSTRIAL

PRODUS DE MASCARE LATIMEA
50MM, LUNGIME 50M, USOR
CREPONATA, UTILIZARE INTERIOR

decorative, emailurilor pe baza de apa,
grundurilor si lacurilor de lemn pe baza
de apa, precum siin adaosuri pentru
betoane, ipsos, compozitii de rosturi,
chituri.

- sigilarea perimetrala la jonctiunea
peretilor cu pardoseala, in camere
umede cum ar fi bai, bucatarii,
balcoane;

- sigilarea la piscine impotriva
infiltrarilor de apa;

- sigilarea rosturilor de dilatare, a
jonctiunilor verticale si orizontale,
rosturilor de conectare si constructie in
colturi siin jurul strapungerilor de tevi;
- pentru aplicari interne si externe.

- rezistenta la rupera, elastic.

Pe haza de bitum si cauciuc modificat,
laminata pe o parte cu folie de
aluminiu.

Aceasta se foloseste in special pentru
sigilarea si repararea infiltratiilor si
curentilor de aer la acoperisuri, inclusiv
cele metalice, la membranele
bituminoase, cat si la fisuri ale
constructiei.

BANDA MASCARE BAUDEMAN latime
25mm lungime 50m. Se foloseste in
domeniul casnic/industrial.

Este o banda de mascare, adeziva, usor
creponata, recomandata in cazul
lucrarilor de reparatii efectuate atat la
interior, cat si la exterior. Banda de
culoare alba are latimea de 50 mm,
Jungimea de 50 m si este ambalata la
rola.
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DILUANT SINTETIC
0.5L

DILUANT SINTETIC
1L

DILUANT
UNIVERSAL

FOLIE PROTECTIE
MOBILIER

FOLIE PROTECTIE
MOBILIER CU
BANDA ADEZIVA

Diluant pentru
vopsea / lac alchidic,
Sticky Universal 509,
051l

Diluant pentru
vopsea / lac alchidic,
D509, 1L

Dilvant universal, 1 L

Folie protectie
mobilier, Lumytools
LT 07660, 0.007 mm,
S5x4m

Folie protectie

mobilier, cu banda
adeziva, Lumytools

JALUTEX

JALUTEX

LUMYTOOLS

LUMYTOOLS

PRODUS SINTETIC PT DILUAREA
VOPSELURILOR, PUTERE DE

DIZOLVARE SUPERIOARA, USCARE
RAPIDA, CURATAREA UNELTELOR,
CANTITATE 0,51
PRODUS SINTETIC PT DILUAREA
VOPSELURILOR, PUTERE DE

DIZOLVARE SUPERIOARA, USCARE
RAPIDA, CURATAREA UNELTELOR,
CANTITATE 1L

PRODUSUL ESTE UN AMESTEC DE
SOLVENTI ORGANICI PT DILUAREA
VOPSELURILOR, GRUNDURILOR,
EMAILULILOR, LACURILOR PE BAZA
DE RASINI ALCHIDICE SI PE BAZA DE
ULEI, CANTITATE 1L

PRODUS DE PROTECTIE, MATERIAL
PE, LATIME 4M, LUNGIME 5M

PRODUS RECOMANDAT PT
PROTECTIA MOBILIERULUL, A USILOR,
A PERETILOR SI A ALTOR OBIECTE Dt

Diluant pentru emailuri, vopsele si
grunduri aichidice cu uscare la aer cu
putere de dizolvare superioara, uscare
rapida. Se foloseste si pentru curatarea
uneltelor.
Este un amestec de solventi organici
utlilizat pentru reglarea vascozitatii
vopselelor, grundurilor, emailurilor sia
lacurilor pe baza de rasini alchidice
grase, a produselor de acoperire pe
baza de ulei, precum si pentru
curatarea uneltelor de vopsit. Are 0
putere de dizolvare superioara cu un
grad de uscare rapid.
Este un amestec de solventi organici
utlilizat pentru reglarea vascozitatii
vopselelor, grundurilor, emailurilor sia
lacurilor pe baza de rasini alchidice
grase, a produselor de acoperire pe
baza de ulei, precum si pentru
curatarea uneltelor de vopsit.
Este recomandata pentru domeniul
constructiilor si al amenajarilor
interioare, avand ca rol protejarea
suprafetelor si a pieselor de mobilier.
Aceasta are dimensiunile 5x4 metri,
acoperind o suprafata de 20 mp,
suficienta pentru acoperirea pardoselii
intr-o incapere de dimensiuni medii
dintr-o singura bucata, astfel incat
protectia sa fie garantata si sa nu
patrunda praful intre imbinari.

Este recomandata pentru protejarea
mobilei, a usilor, a peretilor, precum si |
a altor obiecte la interior. Aceasta este
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LT 07750, 110 cm x
20m

Diluant pentru
vopsea / lac alchidic,
Kober D 551,0.9L

NITRODILUANT

SOLUTIE Solutie fungicida,
FUNGICIDA, Capatox, antimucegai
BIDON 2.5L

SOLUTIE Solutie de curatat
CURATAREA siliconul, Mellerud,
(INDEPARTAREA) 0.25L

SILICONULUI

SOLUTIE Solutie profesionata

PROFESIONALA PT | pentru curatare
CURATARE

KOBER

CAPAROL

MELLERUD

MAFRA

INTERIOR, CU BANDA ADEZIVA,
LATIME 110CM, LUNGIME 20M
PRODUS DILUANT FOLOSIT PT
DEGRESAREA SUPRAFETELOR,
INCOLOR, CANTITATE 0,9L

SOLUTIE FUNGICIDA PT TRATAREA
SUPRAFETELCR

INTERIOARE/EXTERIOARE ALE
CLADIRILOR AFECTATE DE MUCEGAI,
SUPRAFAT DE LUCRU:ZIDARIE,
CULOARE ALB, CANTITATE 2,5L,
RECOMANDAT PT INCARCARI PANA
LA 15MP

SOLUTIA INDEPARTEAA COMPLET
SILICONUL PROASPAT DAR SI PE CEL
INTARIT DE PE CERAMICA, EMAIL,
LEMN, PE BAZA DE APA, FORMA DE
DOZARE LICHID, CANTITATE 0,25L

PRODUS GEN SOLUTIE
PROFESIONALA PT CURATARE
SUPRAFETE DE INOX, CANTITATE 5KG

confectionata din HDPE si prezinta

banda adeziva din hartie.
Este un amestec de solventi organici, cu
compozitie bine echilibrata. Acesta este
recomandat pentru corectarea
vascozitatii produselor pe baza de
rasini alchidice. Este incolor si se
foloseste la degresarea suprafetelor,
Solutie fungicida pentru tratarea
suprafetelor afectate de mucegai.
Solutie fungicida destinata indepartarii
si prevenirii aparitiei mucegaiului de pe
suprafetele interioare sau exterioare
ale cladirilor, ca pregatire
premergatoare aplicarii finisajelor
Caparol. Capatox este gata pregatit
pentru aplicare. Culoare: alb. Este
recomandat pentru incarcari pana la
15mp.

Se recomanda pentru indepartarea
completa atat a siliconului proaspat,
cat si a celui intarit. Suprafetele ce se
pot curata de silicon sunt ceramica,
emailul, lemnul, sticla sau portelanul.
Produsul se aplica pe toata suprafata si,
in situatia in care este necesar, se
utilizeaza o perie. Timpul de actionare
este de o cra, in cazul reziduurilor de
silicon moderate. Pentru reziduurile
dure, solutia se lasa sa actioneze 12
ore. Indepartarea siliconului se
realizeaza cu o spatula sau cu un
burete. Este o solutie pe baza de apa./’
Agent de curatare cu actiune de Q '
protectie si lustruire pentru toate
suprafetele de inox (suprafetele

Ry





[image: image28.png]SUPRAFETE DE
TNOX

suprafete inox, MA-
FRA Inox Shine, 5|

exterioare ale masinilor de spalat vase,
mese, hote, frigidere, blaturi, robinete
si cuptoare, lifturi).

Produsul confera stralucire si igiena pe
suprafetele tratate.

Elimina toate urmele de calcar.

ULEI LUBRIFIANT

Spray ulei anticoroziv
Ballistol Usta 200m|

ULEI SILICONIC
SPRAY
TRANSPARENT

Ulei siliconic spray
transparent SIL OIL
500 ml CDS Tranzact

VASELINA
SILICONICA CUTIE
METALICA

Vaselina cu silicon,
500

BALLISTOL PRODUS SPRAY LUBRIFIERE, PREVINE | Previne formarea ruginii, Indepartare
FORMAREA RUGINII, CURATA, rugina, Aderent, Fara acid
CANTITATE 200ML
CDs PRODUS ULEI SILICONIC,
TRANSPARENT PT INTRETINEREA SI protejarii suprafetelor din plastic si
PROTEJAREA SUPRAFETELOR, cauciucg, avand la baza un amestec de
CANTITATE S00ML uleiuri, minerale si glicerina, care
garanteaza stralucire si protectie de
durata.
X80 PRODUS TIP VASELINA SILICONICA DE | nu corodeaza

netoxic
formeaza un strat de protectie elastic
faciliteaza separarea suprafetelor
reduce frecarea

imbunatateste alunecarea pentru a
facilita montarea
cutie metalica 500g.

INALTA CALITATE, LUBRIFIANT, CUTIE
METALICA 500G





ACHIZITOR
 
   

          
         FURNIZOR

DGASPC SECTOR 2                                                     S.C. ATLAS SINERGY S.R.L

ANEXA NR. 4 la contractul nr. 136621/05.10.2020
Clauze contractuale privind securitatea si sanatatea in munca si prevenirea si stingerea incendiilor pentru achizitie 

Pentru intarirea ordinii si disciplinii in munca, in scopul evitarii unor accidente grave, incendii si explozii, avarii sau alte accidente tehnice, şi in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, se vor respecta intocmai, urmatoarele clauze referitoare la obligatiile si raspunderile ce revin furnizorului produselor pe teritoriul D.G.A.S.P.C. sector 2.                                                                                                                                                                Unitatea furnizoare va aduce la cunostinta benefeciarului, numele persoanelor ce vor aproviziona sediile D.G.A.S.P.C. sector 2, pe perioada derularii contractului; 

II. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum si dotarea personalului cu echipament de lucru si de protectie specific revine conducatorului formatiei de lucru, care va prelucra obligatoriu anexa la contract;

III. Se interzice accesul in incinta D.G.A.S.P.C.sector 2, a altor persoane care nu fac parte din personalul unitatii furnizoare;

I. Circulatia personalului unitatii furnizoare in incinta unitatii beneficiare, se va face numai pe caile de acces stabilite pentru punctul de lucru respectiv. Mijloacele de transport ce asigura aprovizionarea cu materiale, vor circula cu o viteza de 5 Km/h, iar acolo unde situatia o impune, se va reduce viteza pana la limita evitarii oricarui pericol, respectand regulile de circulatie pe caile de acces in unitate;

II. Accesul personalului unitatii furnizoare in alte locuri de munca decat cele stabilite pentru aprovizionare este STRICT INTERZIS, spre exemplu: dormitoare, bucatarii, magazii, etc. La nevoie se va solicita avizul beneficiarului, care va stabili un delegat insotitor pe tot parcursul traseului dus-intors;

III. In cazul in care pe teritoriul D.G.A.S.P. C. Sector 2 se produce un accident de munca personalului angajat al unitatii furnizoare in perioada furnizarii produselor contractate, incendiu, avarie, explozie etc., raspunderea revine furnizorului produselor  respective, care in consecinta se va inregistra cu accidentul respectiv şi va raspunde potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor. In cazul producerii unor acidente de munca suferite de catre personalul unitatii beneficiare, ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce revin unitatii furnizoare, accidentul se va inregistra de catre unitatea furnizoare. In caz de litigiu intre partile contractoare cu privire la cercetarea si inregistrarea accidentelor de munca, arbitrarea va fi facuta de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti;

IV. Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice, prezenta in unitate sub influenta alcoolului ESTE STRICT INTERZIS, raspunderea pentru incalcarea acestor dispozitii revine in exclusivitate conducatorului formatiei de lucru, ce furnizeaza produsele respective;

V. Se interzice fumatul în imobilele sau spaţiile beneficiarului, fiind permis numai in locurile special amenajate;

VI. Pentru orice alta problema ivita pe parcursul furnizarii produselor contractate si care prezinta pericol de accidentare si priveste unitatea beneficiarului se va lua legatura cu Conducătorul locului de muncă din partea unităţii beneficiare;

VII. Prevederile prezentelor clauze nu exonerează unitatea furnizoare de a lua toate masurile ce sunt necesare pe linie de securitate si sanatate in munca, siguranta circulatiei, apărarea împotriva incendiilor, etc.
ACHIZITOR
 
   

          
          
       FURNIZOR

DGASPC SECTOR 2                                                       S.C. ATLAS SINERGY S.R.L
Cornelia PARVANU

 SERVICIUL PREVENIRE, 

 PROTECTIE SI PSI

 Nicoleta STIRBU
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