
Contract de furnizare

nr. 136623 data 05.10.2020
1.Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi 

SC ATLAS SINERGY SRL, în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale; 

b. achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC);
i. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

j. nerespectare obligatilor în mod culpabil si repetat – nerespectarea de 3 (trei) ori de catre una din parti a obligatilor asumate prin contract 

k. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului  

4.1 – Furnizorul se obligă să livreze produsele conform anexelor;
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsul conform anexelor la contract şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 

5. Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate este de 23.450,00 lei preţ fără TVA lei, la care se adauga 4.455,50 lei TVA
6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract incepe de la data de 05.10.2020.

6.2 – Prezentul contract este valabil pana la data platii produselor achizitionate dar nu mai tarziu de 31.12.2020
7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe conform art. 6.1.

8. Documentele contractului

8.1  - Documentele contractului sunt:

· anexa financiara (anexa 1)
· puncte de livrare, adresa de facturare, grafic de livrare (anexa 2 )
· oferta tehnica (anexa 3)

· clauze contractuale privind protectia muncii ( anexa 4)

9.  Obligaţiile principale ale furnizorului

9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta  tehnică. 

9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul în graficul de livrare prezentat în OFERTA tehnică, anexă  la contract.

9.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

-daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1 -  Achizitorul se obligă sa recepţioneze produsele în termen de 24 ore de la data prestarii

10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în maxim 30 zile de la data inregistrarii facturii la autoritatea contractanta, în funcţie de sumele primite de la bugetul local, în funcție de sumele primite de la bugetul local, în conformitate cu prevederile art. 6) si 7) din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările și completările ulterioare.

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% / zi din preţul contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 – În cazul in care furnizorul nu isi indeplineste obligatia de a livra produsul conform graficului si exista o situatie de urgenta, achizitorul isi rezerva dreptul de a achizitiona produsul respective de la un alt agent economic, pe cheltuiala furnizorului , din garantia de buna executie a contractului.

11.3 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% / zi  din plata neefectuată.

11.4 – Nerespectarea de catre promitentul-furnizor a graficului de livrare prevăzut in contract, prin intarzieri peste termenul de livrare, sau prin lipsa sau neconformitatea produsului livrat duce la desfintarea contractului în mod unilateral si de plin drept, fara actiune in justitie si fara nici o alta formalitate prealabila. Comunicarea desfintarii de plin drept a contractului se va face de catre achizitor, promitentului furnizor printr-o notificare

11.5 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului.


Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - (1) Prestatorul se obligă sa constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 0% din valoarea contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului. Contractantul are obligatia sa prezinte dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, prin scrisoare de garantie bancara de buna executie, prin constituirea unui cont de garantie de buna execuţie, deschis in favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2 la Unitatea Trezoreriei Statului, sau prin depunere in numerar la casierie, in situatia in care suma permite acest lucru (daca suma este mai mica de 5.000 de lei).

12.2 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

12.3 – Achizitorul se obligă sa restituie garanţia de bună execuţie  în termen de 14 zile de la efectuarea ultimei prestarii.

12. 4 - Garanţia serviciilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. Recepţie, inspecţii şi teste

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsul pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.

13.2 - Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor tehnice si prezinta abateri de la calitatea ceruta produsului, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 
          
        a) de a înlocui produsul refuzat, sau

        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul sa corespundă specificaţiilor lor tehnice.  

13.3 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat şi testat de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

13.4 – Livrarea unui produs care nu corespunde cerintelor de calitate si specificatiilor tehnice duce la desfintarea contractului în mod unilateral si de plin drept, fara actiune in justitie si fara nici o alta formalitate prealabila. Comunicarea desfintarii de plin drept a contractului se va face de catre achizitor, furnizorului printr-o notificare.
13.5 – Tesatarea, inspectarea si receptionarea calitativa a produsului se face prin mijloacele proprii ale achizitorului, la destianatia finala a produselor, fara ca furnizorul sa poata invoca testarea si receptia anterioara livrarii.

13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 
14.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

14.1 -  Furnizorul are obligaţia de a livra produsul la destinaţia finală indicată de achizitor respectând datele din graficul de livrare după primirea ordinului de începere. 

14.2 - La expedierea produsului, furnizorul  va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:

-factura fiscala sau aviz de expeditie;

-declaratia de conformitate;
-certificat de garantie
14.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsul a fost livrat parţial sau total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe factura fiscala sau avizul de expeditie.

14.4 - Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a produsului. 
15. Servicii 

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produsului, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile furnizării produsului, fără a modifica preţul contractului.
16. Perioada de garanţie acordată produselor

16.1 - (1) Perioada de garanţie acordată produsului de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică. 

(2) Perioada de garanţie a produsului începe cu data recepţiei efectuate după livrarea  la destinaţia finală.

16.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

16.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a  înlocui produsul în 48 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

16.4 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
17. Ajustarea preţului contractului

17.1 - Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

17.2 - Preţul contractului nu se ajusteaza.
18. Modificarea contractului
 18.1 
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a modifica contractul, așa cum prevede art. 164 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile art. 221, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, fără a afecta caracterul general al contractului/ acordului cadru și fără schimbarea rezultatului procedurii de atribuire.

18.2 
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a prelungi durata contractului de servicii cu caracter de regularitate, încheiat în anul precedent și a cărui durată de îndeplinire expiră la 31 decembrie, în condițiile art. 165 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
18.3 
Pe toată perioada de derulare a contractului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul să suplimenteze sau să diminueze cantitățile prevăzute inițial, conform prevederilor legale în vigoare, modificările urmând a fi comunicate și prestatorului.

18.4   Orice modificare a contractului se poate face prin act adițional și numai în timpul perioadei de executie/valabilitate a contractului. Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de acordul-cadru inițial. Orice transfer între liniile bugetare se poate face numai printr-un act adițional la acordul-cadru, indiferent de procentul în care această relocare este cerută.

19. Amendamente 
19.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19.2 - Achizitorul are dreptul de a opta pentru suplimentarea si prelungirea contractului cu maxim 4 luni, prin act aditional in limita nivelului maxim prevazut in documentatia de atribuire, conditionat de existenta resurselor financiare alocate.

19.3 – Intenţia de reziliere a prezentului contract de către prestator se notifica in scris achizitorului cu cel puţin 45 zile înainte. Pana la rezilierea contractului prestatorul fiind obligat la presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract.
20. Întarzieri în îndeplinirea contractului
20.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.

20.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare , acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.

20.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de livrare, orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
21. Cesiunea 
21.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial
22. Forţa majoră
22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

22.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.

22.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
23. Soluţionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
23.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie de către instanţele judecătoreşti competente din Romania. 
24. Limba care guvernează contractul

24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
25. Comunicări

25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
26. Legea aplicabilă contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi 05.10.2020 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.    
ACHIZITOR
 
   

          
          

FURNIZOR

DGASPC SECTOR 2                                                            S.C. ATLAS SINERGY S.R.L

ec. Robert Daniel NIŢU

ANEXA NR. 1 la contractul nr. 136623/05.10.2020
ANEXA FINANCIARA
	Nr. Crt
	Denumire
	Cantitate Uzuala
	U.M
	Pret /UM fara TVA
	CRESE
	SEDII
	CENTRE
	CRRN  
	CIA
	TOTAL CANTITATI
	Valoare totala fara TVA

	
	
	
	
	
	CANT. REINVIERII
	Valoare fara TVA
	CANT.
SEDII
	Valoare fara TVA
	COLT ALB
	CSCH
	CANT TOTALA CENTRE
	Valoare fara TVA
	CRRN 1
	CSPAHN
	CANTITATE TOTALA CRRN
	Valoare fara TVA
	CANT. CIA
	Valoare fara TVA
	
	

	1
	ADEZIV GIPS CARTON, PE BAZA DE IPSOS
	25 kg
	BUC
	40,00
	0
	0
	2
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	80

	2
	ADEZIV GRESIE SI FAIANTA
	25 kg
	BUC
	30,00
	0
	0
	2
	60
	0
	4
	4
	120
	5
	0
	5
	150
	0
	0
	11
	330

	3
	ADEZIV PENTRU GIPS CARTON
	25 kg
	BUC
	40,00
	0
	0
	2
	80
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	3
	120
	0
	0
	5
	200

	4
	ADEZIV PENTRU POLISTIREN
	25 kg
	BUC
	40,00
	0
	0
	2
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	80

	5
	ADEZIV POLISTIREN INTERIOR/EXTERIOR
	25 kg
	BUC
	45,00
	0
	0
	2
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	90

	6
	ADEZIV SI MASA DE SPACLU PENTRU POLISTIREN
	25 kg
	SAC
	35,00
	0
	0
	2
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	70

	7
	AMORSA PENTRU SAPE
	10 kg
	BUC
	140,00
	0
	0
	2
	280
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	280

	8
	AMORSA PENTRU TENCUIELI DECORATIVE INTERIOR/EXTERIOR
	25 kg
	BUC
	210,00
	0
	0
	2
	420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	420

	9
	AMORSA PERETE
	20 l
	BUC
	180,00
	0
	0
	2
	360
	0
	0
	0
	0
	10
	1
	11
	1980
	0
	0
	13
	2340

	10
	CHIT ACRILIC GATA PREPARAT  CULOARE CREM
	5 kg
	BUC
	30,00
	0
	0
	2
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	30
	0
	0
	3
	90

	11
	CHIT ACRILIC PENTRU LEMN SI PERETE, INTERIOR/EXTERIOR,
	0,8 kg
	BUC
	18,00
	0
	0
	2
	36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	36

	12
	CHIT DE CUTIT CU SLEFUIRE RAPIDA PENTRU LEMN SI METAL INTERIOR/EXTERIOR, ALB,
	1 kg
	BUC
	31,00
	0
	0
	2
	62
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	62

	13
	CHIT DE CUTIT PENTRU LEMN, ZIDARIE, INTERIOR/EXTERIOR,ALB
	0,6 kg
	BUC
	21,00
	0
	0
	2
	42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	42

	14
	CHIT DE CUTIT PENTRU LEMN, ZIDARIE, RIGIPS, INTERIOR/EXTERIOR,
	1,5 kg
	BUC
	25,00
	0
	0
	2
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	50

	15
	CIMENT 42,5 R
	40 kg
	SAC
	35,00
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	350

	16
	GLET DE FINISARE INTERIOR
	20 kg
	BUC
	22,00
	2
	44
	2
	44
	0
	1
	1
	22
	5
	0
	5
	110
	0
	0
	10
	220

	17
	GLET DE UMPLERE PE BAZA DE IPSOS DE INTERIOR,
	20 kg
	BUC
	35,00
	5
	175
	2
	70
	0
	1
	1
	35
	0
	1
	1
	35
	0
	0
	9
	315

	18
	GLETUL MESERIASULUI PE BAZA DE IPSOS, INTERIOR
	5 kg
	BUC
	16,00
	0
	0
	2
	32
	8
	0
	8
	128
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	160

	19
	GLETUL MESERIASULUI PE BAZA DE IPSOS, INTERIOR
	20 kg
	BUC
	30,00
	0
	0
	2
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	60

	20
	GRUND PENTRU TENCUIELI 10L
	10 l
	BUC
	210,00
	0
	0
	2
	420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	420

	21
	MORTAR ZIDARIE INTERIOR/EXTERIOR
	40 kg
	BUC
	28,00
	0
	0
	2
	56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	56

	22
	NISIP
	25 kg
	BUC
	17,00
	0
	0
	5
	85
	0
	20
	20
	340
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25
	425

	23
	PASTA IMBINARE GIPS CARTON PENTRU ROSTURILE FARA BANDA  10KG
	10 kg
	BUC
	55,00
	0
	0
	2
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	110

	24
	SAPA GROSIERA PENTRU INTERIOR
	25 kg
	SAC
	12,00
	0
	0
	2
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	24

	25
	SAPA AUTONIVELANTA
	25 kg
	SAC
	55,00
	0
	0
	2
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	110

	26
	VAR HIDRATAT
	20 kg
	SAC
	21,00
	0
	0
	2
	42
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	42
	1
	21
	5
	105

	27
	CARTON BITUMAT CU ARMATURA DE FIBRA DE STICLA
	20 mp
	Rola
	8,00
	0
	0
	2
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	16

	28
	HIDROIZOLATIE FLEXIBILA
	5 kg
	BUC
	100,00
	0
	0
	5
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	500

	29
	MASTIC BITUMINOS
	5 kg
	BUC
	150,00
	0
	0
	5
	750
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	750

	30
	MEMBRANA BITUMINOASA
	10 mp
	Rola
	18,00
	0
	0
	5
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	90

	31
	SOLUTIE BITUMINOASA PENTRU HIDROIZOLATII
	12 l
	BUC
	140,00
	0
	0
	5
	700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	700

	32
	BRATARA BURLAN
	125/87
	BUC
	9,00
	0
	0
	15
	135
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	25
	225

	33
	BURLANE DE SCURGERE
Ø 90 mm
	3 m
	BUC
	40,00
	0
	0
	10
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	320
	18
	720

	34
	CORNIER OTEL 25x25x3
mm
	6 m
	BUC
	8,00
	0
	0
	5
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	160
	25
	200

	35
	CORNIER OTEL 30x30x3
mm
	6 m
	BUC
	8,00
	0
	0
	5
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	40

	36
	CORNIER OTEL 40x40x3
mm
	6 m
	BUC
	10,00
	0
	0
	5
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	150
	20
	200

	37
	CORNIER OTEL 40x40x4
mm
	6 m
	BUC
	16,00
	0
	0
	5
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	80

	38
	GHIDAJ UD 30/0,6/3000
	3000 mm
	BUC
	11,00
	0
	0
	5
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	55

	39
	GHIDAJ UW
	3000 mm
	BUC
	29,00
	0
	0
	5
	145
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	145

	40
	PRAG DE TRECERE (PROFIL NIVEL 41 mm/0,93 mm ALUMINIU ARGINTIU)
	0,93 m
	BUC
	8,00
	0
	0
	10
	80
	0
	3
	3
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13
	104

	41
	PROFIL ALUMINIU DE TRECERE, DIFERENTA NIVEL
	0.93 m
	BUC
	24,00
	0
	0
	10
	240
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	240

	42
	PROFIL PENTRU GIPS CARTON CD 60x3000x0,5
mm
	3 m
	BUC
	18,00
	0
	0
	10
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	180

	43
	PROFIL DE COLT ALUMINIU
	2,5 m
	BUC
	8,00
	0
	0
	20
	160
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	160

	44
	SARMA NEAGRA
	4 mm
	kg
	9,00
	0
	0
	2
	18
	0
	1
	1
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	27

	45
	SARMA MOALE ZINCATA
2 mm
	5 kg
	BUC
	6,00
	0
	0
	2
	12
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	12
	0
	0
	4
	24

	46
	SARMA MOALE ZINCATA
2 mm
	2 mm
	kg
	9,00
	0
	0
	2
	18
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	10
	90
	7
	63
	19
	171

	47
	TEAVA PATRATA 40x40x2
mm
	6 m
	BUC
	17,00
	0
	0
	5
	85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	170
	15
	255

	48
	TEAVA RECTANGULARA (DREPTUNGHIULARA)
80x40x2 mm
	6 m
	BUC
	115,00
	0
	0
	5
	575
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	575

	49
	BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME
25 mm
	15 m
	Rola
	275,00
	0
	0
	2
	550
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	550

	50
	BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE LATIME
50 mm
	15 m
	Rola
	150,00
	0
	0
	2
	300
	0
	0
	0
	0
	5
	3
	8
	1200
	0
	0
	10
	1500

	51
	BANDA ADEZIVA PENTRU IZOLARE TERMICA DIN ALUMINIU LATIME 5 cm
	50 m
	Rola
	50,00
	0
	0
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	100
	0
	0
	4
	200

	52
	BANDA ADEZIVA PENTRU REPARATII, LATIME 50 mm
	25 m
	Rola
	47,00
	0
	0
	5
	235
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	235

	53
	BANDA ALUBAND latime 10 cm
	10 m
	Rola
	78,00
	0
	0
	2
	156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	156

	54
	BANDA AUTOADEZIVA PENTRU IMBINARE RIGIPS
	90 m
	Rola
	40,00
	0
	0
	2
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	80

	55
	BANDA DUBLU ADEZIVA PENTRU FIXARE LATIME
19 mm
	1,5 m
	Rola
	42,00
	0
	0
	2
	84
	0
	2
	2
	84
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	168

	56
	BANDA DUBLU ADEZIVA UNIVERSALA LATIME
19 mm
	1,5 m
	Rola
	18,00
	0
	0
	2
	36
	0
	2
	2
	36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	72

	57
	FOLIE STRETCH PENTRU AMBALARE
	254 m/3 kg
	BUC
	58,00
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	58
	0
	0
	0
	0
	3
	174
	4
	232

	58
	ROLA PANZA, GRANULATIE 150 (rola 5 m)
	5 m
	BUC
	9,00
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	27

	59
	ROLA PANZA, GRANULATIE 180 (rola 5 m)
	5 m
	BUC
	11,00
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	33

	60
	SMIRGHEL GRANULATIE 80
	50 m
	Rola
	150,00
	0
	0
	5
	750
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	150
	0
	0
	6
	900

	61
	COLT EXTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR
	2
	SET
	9,00
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90

	62
	COLT INTERIOR PENTRU PLINTA STEJAR
	4 buc
	SET
	13,00
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	130
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	130

	63
	CUSACI 50x70 mm
	4 m
	BUC
	15,00
	0
	0
	5
	75
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	75

	64
	ELEMENT IMBINARE PENTRU PLINTA CULOARE STEJAR
	5 buc
	SET
	15,00
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	450

	65
	PARCHET LAMINAT 8 mm STEJAR
	2,131 mp
	Pachet
	40,00
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	40
	1600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	1600

	66
	PLACA POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU IZOLATIE PARCHET 3mm,
1x0,5 m
	5 mp
	Pachet
	13,00
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	650
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	650

	67
	PLINTA PARCHET LAMINAT STEJAR
	2500 mm
	BUC
	15,00
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	40
	600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	600

	68
	TERMINATIE PENTRU PLINTA, STANGA/DREAPTA, STEJAR
	2 buc
	SET
	85,00
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	1700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	1700

	69
	ADEZIV INSTANTANEU, PICATURA
	2 ml
	BUC
	8,00
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	80

	70
	ADEZIV UNIVERSAL MOMENT
	50 ml
	TUB
	15,00
	0
	0
	10
	150
	0
	10
	10
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	300

	71
	MASTIC IZOLANT PENTRU PROTECTIE SI
ETANSARE (Mastic IZOLATOR)
	300 ml
	TUB
	15,00
	0
	0
	10
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	150

	72
	MASTIC PENTRU FERESTRE,  ALB
	300 ml
	TUB
	50,00
	0
	0
	10
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	500

	73
	MASTIC PENTRU LEMN, TUB , CULOARE ALB
	280 ml
	TUB
	14,00
	0
	0
	5
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	70

	74
	MASTIC PENTRU LEMN, TUB , CULOARE TRANSPARENTA
	280 ml
	TUB
	12,00
	0
	0
	5
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	60

	75
	SILICON ACRILIC
	280 ml
	TUB
	10,00
	0
	0
	5
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	50

	76
	SILICON SANITAR ALB
	280 ml
	TUB
	10,00
	0
	0
	5
	50
	0
	10
	10
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	150

	77
	SILICON SANITAR TRANSPARENT
	300 ml
	TUB
	10,00
	0
	0
	5
	50
	0
	10
	10
	100
	0
	0
	0
	0
	10
	100
	25
	250

	78
	SILICON UNIVERSAL ALB
	280 ml
	TUB
	10,00
	0
	0
	5
	50
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	5
	50
	0
	0
	10
	100

	79
	SILICON UNIVERSAL TRANSPARENT
	280 ml
	TUB
	10,00
	0
	0
	5
	50
	0
	5
	5
	50
	15
	1
	16
	160
	5
	50
	31
	310

	Valoare fara TVA CONTRACT
	219,00
	10.738,00
	6.966,00
	4.229,00
	1.298,00
	 
	23.450,00

	Valoare cu TVA CONTRACT
	260,61
	12.778,22
	8.289,54
	5.032,51
	1.544,62
	
	27.905,50


ACHIZITOR
 
   

          
          
FURNIZOR

DGASPC SECTOR 2                                                           S.C. ATLAS SINERGY S.R.L

Florin Stefan VASILE                                                               _____________________

ANEXA NR. 2 la contractul nr. 136623/05.10.2020
PUNCTE DE LIVRARE, ADRESA DE FACTURARE, 

GRAFIC DE LIVRARE
	Nr.crt.
	Denumire locatie
	Punct de livrare
	Persoane de contact

	1
	Cresa Alba ca Zapada
	
	

	2
	Sediu administrativ 
	
	

	3
	C.I.G. Colt Alb
	
	

	4
	CSCH
	
	

	5
	CRRN 1
	
	

	6
	CSPAHN
	
	

	7
	CIA
	
	


7 DE LOCATII 
 


Furnizorul trebuie sa asigure produsele mentionate in maxim 5 zile lucratoare de la lansarea comenzii (termenul de 5 zile curge din urmatoarea zi in care este lansata comanda din partea autoritatii contractante).
ACHIZITOR
 
   

          
          
FURNIZOR

DGASPC SECTOR 2                                                           S.C. ATLAS SINERGY S.R.L

VASILE                                                               _____________________

CONOMICĂ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ANEXA NR. 3 la contractul nr. __________________
oferta tehnica
CAIETUL DE SARCINI FACE parte INTEGRANTA din prezentul contract DE FURNIZARE.
[image: image1.png]3.

DENUMIREA
PRODUSULUI
CONF CAIETULUI
DE SARCINI
ANEXANR 1

ADEZIV GIPS
CARTON PE BAZA
DE IPSOS

ADEZIV GRESE SI
FAIANTA

DENUMIREA
PRODUSULUI
OFERTAT

Adeziv gips carton
Rigips Rifix, pe
baza de ipsos, 25
kg

Adeziv gresie si
faianta Ceresit
CM9, pentru
interior, 25 kg

ADEZIV PT GIPS
CARTON

Adeziv gips carton
Adeplast AGC, 25
Kg

DENUMIREA
PRODUCATORULUI

RIFIX

CERESIT

ADEPLAST

CARACTERISTICI TEHNICE
MINIMALE SOLICITATE DE
AUTORITATEA
CONTRACTANTA
MENTIONATE IN ANEXANR 1
LA PREZENTUL CAIET DE

SARCINI
ip produs adeziv pe baza

ipsos destinat lipirii placiloc de

gips-certon pe diferite suprafete,

Ehlizam la interior, cantitate 25 )
g

Solutie ideala ptr montarea placilor
ceramic , la int /fext , domeniul de
utilizare pardoseala , perete ,
temperature de prelucrare 5° C — 30
° C, se amesteca cu cantitatea de
apa recomandata de producator ,
rezistent la apa , culoare gri,
cantitate sac 25 kg

Mortar uscat pe baza de ipsos cu
adaosuri speciale de imbunatatire a
aderentei pir lipirea placilor de
gips- carton , utilizare interior pe
pereti si tavane , culoarea alba ,
cantitate sac 25 kg

CARACTERISTICI TEHNICE
PROPUSE DE OFERTANT

Rigips Rifix este un adeziv pe baza
de ipsos destinat lipirii placilor de
gipscarton pe diferite tipuri de
suprafete suport (zidarie caramida
plina, caramida cu goluri, BCA,
beton).
Adezivul Ceresit CM 9 este ideal
pentru placarile standard. Adezivul
pentru montare gresie si faianta
Ceresit CM 9 se poate utiliza pentru
orice tip de gresie si faianta, teracote
si mozaicuri, cu grosimi intre 5 si 15
mm. Adezivul poate fi folosit pentru
suprafetele neregulate si pentru
placile ceramice absorbante din
interiorul constructiei. perete ,
temperature de prelucrare 5° C — 30
rezistent la apa , culoare gri
Casnic/Industrial , Teraperatura de
lucru 5-30° C, pe baza de ipsos cu
adaosuri speciale de imbunatatire a
aderentei ptr lipirea placilor de gips-
carton, culoarea alba , cantitate sac
25 ke.

| ————t




                        [image: image2.png]Tip ambalare : sac hariie

4, ADEZIV PT Adeziv polistiren PRIMUS Tip produs adeziv ptr lucrarile de Primus adeziv alb este un a
POLISTIREN Primus Alb izolare termica a fatadelor , ptr destinat realizarii, lipirii si ﬁ
Termoizolatii. lipirea placilor termoizolante din placilor termoizolante din




[image: image3.png]ADEZIV
POLISTIREN
INT/EXT

ADEZIV ST MASA
DE SPACLU PT
POLISTIREN

7. AMORSA PTR SAPA

interior / exterior,

25kg

Adeziv polistiren CERESIT
Ceresit CT 81,
interior / exterior,

25kg

Adezivsimasape | BAUMIT
spaclu pentru placi
termoizolante
Baumit
DuoContact,
interior / exterior,

25kg

Amorsa pentru CERESIT
sape, Ceresit R777,

interior, 10 kg

polistiren , ambalaj sac de 25 kg,
temperature de aplicare + 5° C la +
30°C

Tip produs mortar adeziv ptr lucrari
de izolatie termica sau fonica cu
placi termoizolante din polistiren
expandat, la fatade , atat in int. cat
si la ext. , rezistenta ridicata ,
prelucrare usoara, aderenta si
flexibilitate ridicata, cantitate , sac
25kg

tip produs masa de spaclu ptr lipire
si armare , model mortar adeziv ,
utilizare montare , netezire,
domeniul de utilizare ext.,int.,
perete , material: ciment ,nisip ,
rezistent la inghet,rezistenta

ridicata,aderenta ridicata, prelucrare

usoara , flexibilitate ridicata ,
cantitate sac 25 kg

Tip produs amorsa ( grund ) special
plr sape cu incalzire in pardoseala
sau fara incalzire sape pe baza de
ciment sau ipsos cantitatea 10 kg

expandat, extrudat (cu suprafa
rugoasa) la exterior sau interic
toate suporturile traditionale ut
in constructii, verticale sau
orizontale. lipirea placilor
termoizolante din polistiren , a
sac de 25 kg , temperatura de
aplicare +5°Cla+30°C

CT 81 este un mortar adeziv pe
lipirea placilor termoizolante d
polistiren expandat, in cadrul
lucrarilor de reabilitare termice
Produsul are o aderenta buna 1.
suport, prezinta rezistenta la in
este permeabila la vapori, CT
utilizat pentru reabilitare termi
pentru lipirea placilor de polist
pentru imbunatatirea izolatiei
termice a peretilor exteriori sat
pentru aplicarea pe pereti mons
Baumit DuoContact este un ad
masa de spaclu, pentru interior
exterior, indeosebi pentru lipir
placilor termoizolante pentru f
(din polistiren EPS sau vata
minerala), precum si pentru
inglobarea plasei din fibra de s
Ca masa de spaclu sau nivelare
pentru toate tencuielile de grur
sau fara inglobare de plasa din
de sticla.

Ceresit R 777 este 0 amorsa (g
special penetranta utilizata in
tratamentul preliminar al supra
suport absorbate precum beton
sape.

Amorsa fixeaza praful, reduoek‘
porozitatea dupa prepararea
corespunzatoare a suportului (:




[image: image4.png]AMORSA PTR
TENCUIEL1

DECORATIVE
INT/EXT

Amorsa pentru
tencuieli decorative
Oskar Fassaden
Grund, interior /
exterior, 25 kg

AMORSA PERETE BAUMIT

Amorsa perete
Baumit
BetonKontakt,
interior / exterior,
20 kg

Produs ptr tencuiala decorativa alba
se poate nuanta in diferite culori
permeabila la vaporii de apa,
cantitatea 25 kg

Amorsa de aderenta gata preparata
ptr tencuieli de ipsos la aplicarea pe
beton . amorsa este recomandata ptr
utilizarea pe suporturi netede de
beton , sau pe suporturi minerale cu
absortie redusa , inaintea aplicarii
tencuielilor de ipsos. Se utilizeaza
pe betoane nedete , monolite
plafoane din beton monolit sau
componente prefabricate , domeniul
de aplicare : casnic/ industrial,
utilizare int./ ext , cantitate 20 L

si aspirare), pe baza de ciment sau
ipsos cantitatea 10 kg

Fassaden grund este un grund spec:
, alb permeabila la vaporia de apa,
aspect mat, ce se utilizeaza pentru
pentru reducerea

absorbabilitatii suprafetelor minera
si ca strat intermediar de fond si
aderenta inainte de aplicarea
tencuielilor decorative. Acesta are ]
baza rasina sintetica in dispersie
apoasa si nisip fin de cuart si

este disponibil in mii de culori prin
nuantare computerizata pe masini ¢
colorat ce folosesc exclusiv retete s
pigmenti de colorare de la Deutek.
Grundul Fassaden se poate aplica p
orice suprafata de baza minerala
precum: tencuieli uzuale de var-
ciment, ciment-var, gleturi de ipsos
beton, placi de gips-carton si pe
vopsitorii vechi rezistente la frecar
si uzura, cantitatea 25 kg.

Baumit BetonKontakt este o amors
de aderenta gata preparata penfru
tencuieli de ipsos, la aplicare pe
beton. Aceasta are aderenta ridicatz
la beton si prelucrare facila. Cu
ajutorul umpluturilor granulate,
asigura un suport bun de "ancorare’
penfru tencuiala.

Amorsa este recomandata pentru
utilizarea pe suporturi netede de
beton, sau pe suporturi minerale cu
absorbtie redusa, inainta aplicarijZ
tencuielilor de ipsos.
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CHIT ACRILIC
GATA PREPARAT
CUL. CREM

CHIT ACRILIC PTR
LEMN SIPERETE ,
INT/EXT

CHIT DE CUTIT CU
SLEFUIRE RAPIDA
PTR LEMN SI
METAL INT/EXT
ALB

CHIT DE CUTIT PTR
LEMN , ZIDARIE,
INT/EXT ALB

CHIT DE CUTIT PTR
LEMN , ZIDARIE,
RIGIPS, INT/EXT

Produs acrilic , cantitate 5 kg ,'
temperature de lucru 30° C,
material rasini acrilice

Quarz Kit QK - produs acrilic,

6 crem de la Adeplast este un chit ¢
rosturi flexibil recomandat pentrut
rostruirea placarilor ceramice.
Acesta se aplica ataf la interior, cat
la exterior, temperature de lucru 30
grade C, material rasini acrilice.
Cantitate S kg,

Chit de rosturi ADEPLAST
gresie si faianta

Adeplast Quarz Kit

QK - 6, crem,

interior / exterior, 3

kg

Chit acrilic pentru | ROST Produs acrilic ptr lemn , int/ext Rost, chit reparatii pentru lemn si
lemn si zidarie, cantitatea 0,80 kg , domeniul de zidarie este un chit pe baza de
Rost, alb, interior / aplicare casnic / industrial , mod de | dispersii apoase de rasini acrilice,
exterior, 0.8 kg alicare cu gletiera extenderi, plastifianti, aditivi
reologici s1 conservanti. Se utilizea:
pentru repararea si uniformizarea
suprafetelor din lemn si zidarie.
Chit de cutit cu Produs de cutit, slefuire rapida , ptr | Chitul de cutit cu slefuire rapida de
Slefuire Rapida , lemn si metal , cantitate 1 kg, timp | la Kober este bazat pe rasina

cantitate 1 kg de uscare 8h , cul. Alb mat alchidica grasa. Este destinat
acoperirilor professional , ptr lemn
si metal , cantitate 1 kg , timp de
uscare 8h , cul, Alb mat

Oskar - repara tot este un chit de
cutit pe baza de dispersie apoasa de
culoare alba, care se utilizeaza la
interior si exterior. Acesta are
proprietati foarte bune de punere in
opera, uscare rapida, se slefuicste
usor, iar in urma slefuiii rezulta o

suprafata neteda, gata preparata,

KOBER
pentru a fi acoperita cu vopsea pe

OSKAR
baza de apa sau solvent.

Chit de cutit pentru
lemn st zidarie,
Oskar Repara Tot,
interior / exterior,
alb, 0.6 KG

Produs de cutit repara tot ,
cantitatea 0,6 kg , cul alba utilizare
int./ext.

Chit de cutit pentru
lemn, zidarie si
rigps, Sticky
Polystick, interior /
exterior, 1.5 KG

CIMENT 42,5 R

Ciment Romeim
Ultra 42,5 40 kg

STICKY Produs de cutit, cantitatea 1,5 kg, Chit acrilic pentru lemn si perete, u
tip suprafata interior si exterior
lemn si zidarie
o
7
ROMCIM Ciment ptr betoane simple si armate f
Jezistent la inghet /dezghet, calitale pentru betoane simple §i»




[image: image6.png]rezistenta la compresiune standard
42,5 Mpa , compozitie clincher
Porland, calcar de puritae ridicata ,
component auxiliare minore ,
cantitate 40 Kg

armate, pentru constructii
ultrarezistente.

Este un ciment de clasa 42,5 |
pentru aplicatit multiple — oric
lucrar individuale din beton s
si armat. ,rezistent la inghet /d
calcar de puritate ridicata ,
component auxiliare minore ,
cantitate 40 Kg

Baudeman GL3 este un glet pe
de ciment pentru finisaje la inf
ce se utilizeaza pentru gletuire
chituire, reparatii, fixari, pentr
egalizarea suprafetelor de betc
tencuiala sau tinci, cu aplicare
strat subtire, cat si in strat gros
ultim strat de finisaj inainte de
aplicarea vopselelor lavabile, |
reparatii la glafurile usilor si
ferestrelor. Acest glet umple g
si denivelarile fara a avea curg
fara sa fisureze,

GM 126 de la Adeplast este u
alb pe baza de ipsos recomand
pentru finisarea suprafetelor
interioare. Suprafata pe care s
aplica trebuie sa fie de beton,
tencuiala de ciment, tencuiala
ciment sau placi de gips cartor
recomandat pentru obtinerea v
suprafete foarte netede si fine,
pralabil zugravelii. temperatus

BAUDEMAN
17. | GLET DE UMPLERE | Glet de umplere ADEPLAST
PE BAZA DE IPSOS | Adeplast GM 126,
DE INT cu Porus X, pe baza
de ipsos, interior,
20kg
maxima de lucru 30 ° C, catit:
kg

18. | GLETUL Gletul meseriasului | ADEPLAST Produs pe baza de ipsos ptr Gletul meseriasului de la Ade
MESERIASULUI PE | Adeplast GM-20, finisarea suprafetelor int., potrivit | este un glet de ipsos utilizat /
BAZA DE IPSOS INT | pe baza de ipsos, ptr suprafata : tencuiala pe baza de | pentru finisarea suprafcteloq- I

interior, 5 kg ciment , beton, placi de gips carton , | umezeala excesiva, din betolc,*
o,

PR S . S

Glet de finisare
Baudeman GL 3,
pe baza de ipsos,
interior, 20 kg

Produs finisaj pe baza de ciment alb
, destinatie int., domeniul de
aplicare casnic / industrial, poate fi
vopsit, cantitate 20 kg

GLET DE FINISARE
INT

16.
7

Produs ptr int., de umplere, pe baza
de ipsos , temperature maxima de
lucru 30° C, catitatea 20 kg





[image: image7.png]19. | GLETUL Gletul meseriasului | ADEPLAST
MESERIASULUIPE | Adeplast GM-20,
BAZA DE IPSOS INT | pe baza de ipsos,
interior, cantitate
20kg
20. | GRUNDPTR Grund pentrz WEISS
TENCUIELI tencuieli 101
21. | MORTAR ZIDERIE | Mortar pentru BAUMIT

INT /EXT zidarie, Baumit
MM 50, gri,
interior / exterior,

40kg

Nisip pentru

constructii,

NISIP ADEPLAST

Produs pe baza de ipsos ptr
finisarea suprafetelor int., potrivit
ptr suprafata : tencuiala pe baza de
ciment , beton, placi de gips carton ,
cantitate 20 kg

Produs pir tencuieli ext, si int ,
poyirivit pir toate suprafetele
minerale : beton , ciment , gips,
aplicare cu pensula , culoare alba,
cantitate 10 L

Montar uscat de zidarie , predozat ,
recomandat ptr toate tipurile uzuale
de ziderii, ptr zidarii portante , de
umplutra sau pereti despartitori, Se
prepara in betoniera sau malaxor cu
mestecare continua. Utilizare int
fext, domeniul de aplicare : caznic/
industrial , compozitie material ;
var, ciment , nisip, adaosuri, este
ambala in sac de hartie cu greutatea
de 40 kg
Este recomndat pir prepararea
mortarelor de tencuire , sape ,
mortare de zidarie , prin adaos de

usor, tencuieli uscate pe baza de
ciment, ciment-var, placi de ipsos
Gletul Meseriasului GM 20 de 1a
Adeplast este un material de finis
pentru suprafete maturizate, fara
umiditate, la interior, pe beton, b
usor, tencuieli de ciment, tencuiel
var ciment, placi de gips carton,
pentru obtinerea suprafetelor fine
prealabil zugravelii. Cu ajutorul
acestui glet obtineti suprafete sup
netede, intrucat este permeabil la
vapori de apa, are culoare stabila,
alba si prezinta rezistenta la raze
uliraviolet, cantitate 20 kg
Grundul de aderenta alb, cu conti
de cuart, pe baza de dispersie pen
tencuielile de la interior si exteric
este potrivit pentru toate suprafet
minerale, precum beton, ciment,
gips, placi de gipscarton, straturi
vechi minerale rezistente 1a uzura
sau straturi vechi mate rezistente
uzura pe baza de dispersie etc.
aplicare cu pensula , cantitate 10
Baumit MM 50 este un mortar us
de zidarie, predozat, cu clasa M5
(conform EN 998-2). Aceste este
recomandat pentru toate tipurile
uzuale de zidarii, pentru zidarii
portante, de umplutura sau pereti
despartit

.Compozitie material : var, cimen
nisip, adaosuri, este ambalat in sa
de hartie cu greutatea de 40 kg,

Nisipul pentru constructii de /7,
la Adeplast este recomandat {
pentru prepararea mortarelor de




[image: image8.png]2

26

e ™
i L w

PASTA IMBINARE
GIPS CARTON PTR
ROSTURILE FARA
BANDA

SAPA GROSIERA
PTR INTERIOR

SAPA
AUTONIVELANTA

VAR HIDRATAT

Adeplast, interior /
exterior, 25 kg

Pasta imbinare gips
carton pentru
rosturile fara banda
10kg

Sapa grosiera
pentru interior ,
cantitate sac 25 kg

Sapa auntonivelanta
Primus, interior, 25
kg

Var hidrataf sac 20
kg

ADEPLAST

PRIMUS

SUPERCALCO

ciment si / sau var . Acesta este
lipsit de argile , spalat, sortat si are
o granulatie constanta si controlata
de maximum 1,0 mm. Temoeratura
mediului de aplicare trebuie sa fie
cuprinsa intre 5° si 30 ° C. Este
ambalat in sac de hartie rezistent la
umiditate , cu capacitatea de 25 kg

Pasta imbinare gips carbon este
folosita ptr umplerea golurilor pana
la 5 mm , timp de uscare 24 h,
cantitate 10 kg

Tip produs sapa de egalizare,
rezistenta ridicata suprafata neteda ,
lucrabilitate usoara , domenii de
utilizare ; zona int/ext cantitate sac
25kg

Reprezinta un amestec de ipsos ,
ciment , agregat si aditivi de cul.
Gri . Se utilizeaza ptr nivelarea si
egalizarea sapelor de sulfat de
calciu , magnezit, asfalt turnat
,sapelor cu uscare rapida ,cat si ptr
nivelarea straturilor de sapa la
cladiri vechi, se plica in straturi de
pana la 20 mm grosime intro
singura aplicare ; produssul se
comercializeaza in saci de hartie de
25 de kg

Acest var hidratat , alb , se folosete
ca liant in amestecul necesar
formarii mortarului de zidarie care
ofera podusului final caracteristicile
impermeabilitatii rezistentei si a
lucrabiliatatii usoare , creeand

tencuire, sape, mortare de zidarie,
prin adaos de ciment sifsau var.
Acesta este lipsit de argile, spalat si
sortat si are o granulatie constanta s
controlata de maximum 1.0 mm
Temperatura mediului de aplicare
trebuie sa fie cuprinsa intre 5° 51 30
C. Este ambalat in sac de hartie
rezistent la umiditate , cu capacitate
de25kg.

Folosit pentru umplerea golurilor de
pand la 5 mm, timp de uscare 24 h,
canfitate 10 kg.

rezistenta ridicata, suprafata neteda,
lucrabilitate usoara , cantitate sac 23
kg

este un amestec de Ipsos , ciment,
ciment agregat si aditivi de culoare
Gri . Se utilizeaza ptr nivelarea si
egalizarea sapelor de sulfat de calci
, magnezit, asfalt turnat ,sapelor cu
uscare rapida ,cat si ptr nivelarea
straturilor de sapa la cladiri vechi, st
aplica in straturi de pana la 20 mm
grosime infro singura aplicare ;
Aceasta este cu 50% mai rezistenta
fata de sapele pe baza de ipsos si est
circulabila in doar 12 ore de la
aplicare, sac de 25 kg

Este de culoare alba si este folosit c:
si liant in amestecul necesar formar
mortarulvi de zidarie care ofera /
produsului final caracteristicile
impermeabilitatii, rezistentei si a
lucrabilitatii vsoare, creand totod





[image: image9.png]CARTON BITUMAT
CU ARMATURA DE
FIBRA DE STICLA

HIDROIZOLATIE
FLEXIBILA

MASTIC
BITUMINOS

Carton bitumat
Arco Decobit V, cu
armatura de fibra
de sticla, 1,5
kg/mp, lungime 20
m,

Hidroizolatie
minerala, flexibila,
interior / exterior,
Primus MHF81, §

kg

Mastic bituminos
Sika BlackSeal
301, 5kg

ARCO DECOBIT

totodata un climat mai sanatos ptr
utilizator .Produsul are urmatoarele
proprietati : indoor, solubil in apa ,
mod de ambalare sac 20 kg

Folie bituminoasa hidroizolanta ptr
acoperisuri , masa bituminoasa este
alcatuita din bitum distilat,
impregnand o armature din fibra de
sticla ptr hidroizolare completa,
durabilitate , greutate mica ,
lungime 20 M

Hidroizolatie interior , etansarea
durabila a sapei, etans la apa ,
potrivit ptr spatii de locuit , fara
bitum ,fara azbest , potrivit ptr
suparfete umede, placi ceramice,
cantifate 5 kg

Mastic bituminous cu continut de
solvent , armat cu fibre , pir etansari
si lucari de raparatie . produsul nu
contine azbest . Acest produs este
destinat etansarilor si lucratilor de
reparatii pe membrane bituminoase
Jbeton , tencuieli, sape si
caramida.Aplicare usoara , s¢ poate
aplica pe suprafete verticale ,
rezistent la UV, domeniu de
aplicare casnic/industrial , cantitate
5k

un climat mai sanatos pentru
utilizator. Produsul are urmatoarele
proprietati : indoor, solubil in apa
mod de ambalare sac 20 kg

este o folie bituminoasa
hidroizolanta, proiectata pentru
acoperisuri. Masa bituminoasa este
alcatuita din bitum distilat, aditivat
cu elasto-plastomeri APP,
impregnand o armatura din fibra de
sticla ptr hidroizolare completa ,
durabilitate , greutate mica , lungime
20M

este o hidroizolatie flexibila pe baza
de ciment, utilizata pentru aplicatiile
la interior sau exterior, Este
recomandata in special in zonele cu
umiditate mare sau cu apa
nepermanenta, la partea pozitiva sau
negativa a elementului de
constructive, etansarea durabila a
sapei, etans la apa , potrivit ptr spatii
de locuit , fara bitum ,fara azbest ,
potrivit ptr suparfete umede, placi
ceramice, cantitate 5 kg,
este un mastic bituminos cu continut
de solvent, armat cu fibre, pentru
etansari si lucrari de reparatie,

Se poate aplica pe suprafete vertical
, rezistent la UV, domeniu de
aplicare casnic/industrial Produsul
nu contine azbest.

Acesta este destinat etansarilor si
lucrarilor de reparatii pe membrane
bituminoase, beton, tencuieli, sa;7s

e
o=
w2y 2

caramida, cantitate 5 kg,





[image: image10.png]30. | MEMBRANA Membrana
BITUMINOASA bitumincasa Arco
Artec 5 P4, 20kg.

31. | SOLUTIE Solutie bituminoasa
BITUMINOASA PTR {121

HIDROPIZOLATIE

32. | BRATARA BURLAN | Bratara burlan,
125x87 mm dimensiuni §7x 89
mm

BURLANE DE Burlan de scurgere
SCURGERE ( ¢ 90 aluzine circular

mm) Baudeman, 3m, D
90 mm

34, | CORNIER OTEL Cornier otel 25 x
25x%25x3 mm 25x 3 mm

ARCO ARTEC

MEM

NOVATIK

ARCELORMITTAL

Produs ptr izolatia acoperisului,
model carton bituminat, utilizarea
ptr lucrari de complexitate usoara,
acoperisuri plane sau curbe pe
structura de beton, material bitum ,
lungime 10 M , latime 1 M,
greutate pe rola 20 KG

Solutie adecvata pir fixarea placilor

hidroizolarea profesionala a
peretilor ext., ptr acoperirea
crapaturilor , cantitate 12 L

Fixeaza burlanul pe fatada cladirii,
sistem de inchidere tip click,
mascheaza imbinarile dintre 2
burlane , material otel zincat ,
prevopsit, dimensiuni 87x 89 mm,
model circular

Burlan de scurgere metalic o 90
mm , lungime 3 M , este elementul
care preia apele pluviale din jgheab
s1 le conduce catre evacuare , este
realizat din table laminate si
acoperita cu un stat de protective pe
ambele fete, grosime 0,5 mm

Este un profil laminat la cald , cu
sectiunea in forma de L are 6 m
lungime , latimea laturilor 25x25 si
grosimea de 3 mm, profil laminat
folosit in constructii civile si

de izolatie din polistiren , indicat ptr

este 0 gama de membrane pe baza
bitum distilat, avand o armatura
compozita, formata din impaslitur:
de poliester (P) armata cu fibre de
sticla rasucite dispuse longitudinal
sau in retea, respectiv o impaslitur
de fibra de sticla armata longitudir
acopetisuri plane sau curbe pe
structura de beton, material bitum
lungime 10 M , latime 1 M, greut:
pe rola 20 KG

teat gros de bitum, de inalta calitat
cu continut de granule din polistire
si armat cu fibre. Indicat pentru
hidroizolarea profesionala a pereti
exteriori, pentru acoperirea
crapaturilor,

Material: Otel 2 mm / 0.5 mm;
Acoperire: Zinc > 275 g/mp.Finisa
HDG/Pural 50 microni Gama varie
de culori; visiniu, rosu, ciocolatiy,
maro, negru, caramiziu, alb ,
circular, dimensiuni §7x 89 mm
model circular, sistem de inchidert
tip click.

este elementul care preia apele
pluviale din jgheab si le conduce
catre evacuare.

Acesta este realizat din aluzing, tal
laminata din otel carbon si acoperi
cu un strat de protectie pe ambele
fete, grosime 0.5 mm.

Profile laminate din otel, folosite a
pentru constructii civile, industrial

cat si pentru constructii de ma 'glﬁj
sau crearea elementelor din cg’f‘

foriat si a mobilei. laminat/fa tald:




[image: image11.png]industriale , precum si in confectii
metalice

Este un profil laminat la cald , cu
sectiunea in forma de L are 6 m
lungime , latimea laturilor 30x 30 si
grosimea de 3 mm, profil laminat
folosit in construetii civile si

CORNIER OTEL
30x30x3 mm

CORNIER OTEL
40x40x3 mm

CORNIER OTEL
40x40x4 mm

GHIDAJUD
30/0,6/3000

Cornier otel 30 x ARCELORMITTAL

30x 3mm

Cornier otel 40 x ARCELORMITTAL

40x 3mm, in

forma de L are 6 m

lungime

Cornier otel 40 x ARCELORMITTAL Este un profil laminat la cald , cu
sectiunea in forma de L are 6 m
lungime , latimea laturilor 40x40 si
grosimea de 4 mm, profil laminat
folosit in constructii civile st
industriale , precum si in confectii
metalice

industriale , precum si in confectii
metalice

Este un profil laminat la cald , cu
sectiunea in forma de L are 6 m
lungime , latimea laturilor 40x40 si
grosimea de 3 mm, profil laminat
folosit in constructii civile si
industriale , precum st in confectii
metalice

sectiunea in forma
deLare6tm
lungime

Ghidaj UD
30/0.6/3000

40x4mm,,cu

KNAUF Profile perimetrale in forma U,
destinate plafoanelor false si
peretilor din gips-carton , sunt
elemente metalice realizate din
table zincata , prin laminare la rece,
cu grosimea de 0,6 mm , latime 28
mm si lugime 3000 mm

cu sectiunea in forma de L are 6 m
lungime .

Cornierul din otel este un profil
laminat la cald, cu sectiunea in for
de L. Acesta are 6 metri lungime,
latimea laturilor de 30 % 30 mm si
grosimea de 3 mm.

Acest profil laminat din otel este
folosit in constructii civile si
industriale, precum si in confectii
metalice,

Cornierul din otel este un profil
laminat la cald este folosit in
constructii civile si industriale,
precum si in confectii metalice,
sectiunea in forma de L are 6 m
lungime , latimea laturilor 40x40 si
grosimea de 3 mm

Cornierul din otel este un profil
laminat la cald este folosit in
constructii civile si industriale,
precum si in confectii metalice, , ¢t
sectiunea in forma de L are 6 m
lungime , latimea laturilor 40x40 si
grosimea de 4 mm

Profile perimetrale in forma U , sw

elemente metalice realizate din tab)

zincata , prin laminare la rece

Utilizari:

-realizarea plafoanelor cu schelet d

sustinere metalic;

-placarea peretilor;

-montarea bordurilor de margine -

pentru a prelua inegalitatile @ |

peretelui; .

-inglobarea si fixarea de pergfiza =
1Y) B
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40.

41,

42.

PRAG DE

TRECERE(PROFIL
NIVEL 41mm/
0.93mm ALUMINIU
ARGINTIU

PROFIL ALUMINIU
DE TRECERE,
DIFERENTA NIVEL

PROFIL PTR GIPS
CARTON CD
60x3000x0,5 mm

profilelor de sustinere la tavane

gips-carton;

-realizarea racordurilor la plafo:

-confectionarea mistilor si a

peretilor pentru instalatif;

-mascarea rosturilor de dilatatie
Ghidaj UW KNAUF Ghidajele in forma de U norma UNI | Ghidajele in forma de U norma
75/0.6/3000 sunt elemente metalice confectionate din table zincata,
Profil de trecere, | WOOD CLASS
latime 41 mm si
lungime 0,93 m,
aluminiu , argintiu

confectionate din table zincata, prin | laminare la rece
laminare la rece, cu grosimea de 0,6 | Utilizare:
mm , utilizate ptr scheletul peretilor | - pentru realizarea structurii per
despaztitori din gips-carton , Jatimea | de gips-carton

Profil aluminiude | DAVO PRO

trecere , o latime de

49 mm si o lungime

de 0,93 cm

75 mm , lungime 3000 mm - sunt elemente ce se monteaza
grosime table 0,6 mm vertical in profilele de ghidaj U

Profil utilizare acelasi nivel ,culori
metalice , latime 41 mm si lungime
0,93 m

Aceste profile se folosesc pentr
face trecerea intre suprafete cu
diferenta de nivel. Au rolul de 2
acoperi rostul dintre diferite
materiale de finisare (mocheta,
parchet, gresie etc.) si de a com
diferenta de nivel, astfel contrib
si la scaderez riscului de accide
latime 41 mm si lungime 0,93 :
Aceste profile se folosesc pentr
face trecerea intre suprafete cu
diferenta de nivel, o latime de 4
mm si o lungime de 0,93 em cu
sampanie

Aceste profiluri se folosesc ptr a
face trecerea intre suprafete cu
difecrenta de nivel . Aurolul dea
acoperi rostul dintre diferite
materiale de finisare( mocheta ,
parchet , gresie ) si de a compensa
diferenta de nivel astfel contribuind
si la scaderea riscului de
accidentare , profilul are o latime de
49 mm si o lungime de 0,93 cm,
culoare sampanie

Siniat Profil CD 0.5 | SINIAT Profile ptr gips carton de tip CD, | Profilele CD sunt pir gips cazit

mm 60 x 3000 mm - prelucarate la rece din table prelucarate la rece din tab% me
metalica zincata cu o grosime de zincata cu o grosime de Ff,Smrg
0,5 mm , folosite ptr realizarea folosite ptr realizarea styucturii
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44.

45.

46.

PROFIL DE COLT | Profil pentru colt
ALUMINIU interior, lungime
2500 mm, latime
25 mm , inaltime
25 mm
SARMANEAGRA | Sarma neagra, ACELORMITTAL

diametru 4 mm

SARMA MOALE
ZINCATA 2 mm

Sarma moale ACELORMITTAL
zincata, diametru 2

mm, cantitate 5 kg

SARMA MOALE ACELORMITTAL

ZINCATA 2 mm

Sarma moale
zincata, diametru 2

mm

placilor de gips carton , profitul are

structurii metalice de sustinere a

o latime de 60 mm, lungime de 3 m
si are sectiunea transversala in
forma de C domeniul de utilizare :
realizarea de tavane false , placi
nereti falsi,
Profil ptr protectia colturilor
interioare confectionate prin
laminare la rece din table de
aluminiu rezistent la umezeala ,
creste randamentul ptr tencuiala si
finisajul colturilor , lungime 2500
mm, latime 25 mm , inaltime 25
mm

Sarma neagra cu diametru de 4 mm
este utilizate intrun domeniu larg de
activitati : in armaturi , imprejmuiri,
agricultura , uz gospodaresc si la
diverse impletituri, Este un material
maleabil , care se indoaie si se taie
usor fiid cunoscuta si sub
denumirea de sarma de fierar sau
sarma de dulgher , dimetrul 4 mm
cantitate 1a kg

Utilizare pereti, planseu, stalpi
,diametrul 2 mm , cantitate 5 kg

Sarma moale zincata este 0 sarma
de otel maleabila , acoperita cu un
strat de zinc ptr protective la
coroziune , avand grosime standard
de 2 mm , utilizata ptr diferite

metalice de sustinere, au sectiunea
transversala in forma de C, peretii
profitului avand nervuri de

rigidizare. Talpile se termina cu o
indoitura spre interiorul profilului.

Profilele de terminatie asigura un
finisaj estetic pentru muchiile
exterioare ale gresiei / faiantei si
protejeaza marginile placilor
ceramic, lungime 2500 mm, latime
25 mm, inaltime 25 mm

Profil ptr protectia colturilor
interioare confectionate prin
laminare la rece din table de
aluminiu rezistent la umezeala.
Sarma neagra cu diametrul de 4
mm este utilizata intr-un domeniu
larg de activitati: in armaturi,
agricultura, imprejmuir, uz
gospodaresc si la diverse impletituri

Sarma zincata este utilizata intr-un
domeniu larg de activitati, in
armaturi, agricultura, imprejmuiri, u
gospodaresc si fa diverse impletituri
Aceasta are 2 mm diametru si se
vinde la kg.

Sarma zincata moale este o sarma d
otel maleabila , acoperita cu un strgf
de zinc pir protectie utilizata intyfin
domeniu larg de activitati, in ~ |®
armaturi, agricultura, imprejmuiff,u
cospodarese si la diverse imleti it
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40x40x2 mm

TEAVA
RECTANGULARA {

DREPTUNGHIULAR
A) 80x40x2 mm

TEAVA

BANDA ADEZIVA
ANTIALUNECARE
LATIME 25mm

mm

Teava patrata otel
30x40x2 mm,
lugime de 6 m

DREPTUNGHIUL
ARA 80X40X2
MM, bara de 6 m

Banda adeziva
antialunecare, tesa,
15m, latime 25

2 mm, cuntitate la ke

in industrii. Se poate folosi ptr o

: balustrade , mobilier , garduri si
porti, suporturi , rafturi , rame ,
Avantaje : rezistenta buna la
torsiune , tolaranta stansa , finisaj
fara imperfectiuni, produsul se
vinde in bare intregi , lugime de 6
m

Teava dreptnghiulara sau cu profil
rectangular este potrivita pentru

metalice casnice sau industriale.
Produsul asigura o rezistenta
constanta pe toata lungimea, se
poate folosi pentru: structuri
portante fixe, balustrade, mobilier
garduri, rame, suporturi, este

de 80 msi grosimea de 2 mm ,

2 mm , produsul este disponibil in
bara de 6 m

UV si umiditate , culoare neagra .

impletituri , imprejmuiri , diametrul

Teava cu profil patrat este destinata
utilizarii casnice , in gospodarii sau

gama variata de constructii precum

utilizatoii in constructii si confectii

fabricata din otel, teava are latimea

inaltimea de 40 mm si grosimea de

Produs adeziv antialunecare , latime
25 mm , lungime 15 m, idealaunde
sunt pericole de alunecare pe trepte
,rampe , scari , rezistenta la razele

Aceasta are 2 mm diametru si se
vinde la ke.

Teava patrata, denumita si profil
patrat, are o arie foarte larga de
folosire, in confectii si constructii
metalice, de la uz gospodaresc, civil
pana la uz industrial.

Teava este realizata conform
standardului EN 10219, din otel de
calitate S235 si are

dimensiunile 40x40x2 mm. Produsu
se vinde la bara de 6 metri lungime.
Rezistenta buna la torsiune ,
tolaranta stansa , finisaj fara
imperfectiuni.

Teava dreptunghivlara sau cu profil
rectangular , fabricata din otel este
potrivita pentru utilizari in
constructii si confectii metalice
casnice sau industriale,

Produsul asigura o rezistenta
constanta pe toata lungimea.

este foarte rezistenta si durabila,
prezentand aderenta foarte
buna. Este potrivita pentru
amenajarile interioare si exterioare,
in spatii intens circulate, unde existz
pericol de alunecare, 15 m , lati;?éf

25 mm, rezistenta la razele UV si'®:
umiditate , culoare neagra

¥
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BANDA ADEZIVA
ANTIALUNECARE
LATIME 50 mm

BANDA ADEZIVA
PTRIZOLARE
TERMICA DIN
ALUMINIU LATIME
Scm

BANDA ADEZIVA
PTR REPARATII,

LATIME 50 mm
BANDA ALUBAND
LATIME 10 cm

BANTA
AUTOADEZIVA
PTR IMBINARE
RIFGIPS

Banda adeziva
antialunecare, tesa
15mx 50 mm

Banda adeziva,
pentru izolare
termica, din
aluminiu,
Baudeman, 5 cm x
50m

Banda adeviva
reparatii

Banda etansare
Bilka Aluband ,
latime 10 cm,

lungime 1{ m

Banda autoadeziva
pentru imbinare
Rigips 90 m

TESA®

BAUDEMAN

BAUDEMAN

BILKA

RIGIPS

Produs adeziv antialunecare latime

este foarte rezistenta si durabila, cu

50 mm , lungime 15 m , suport folie | o aderenta foarte buna. Este potrivit

PVC, tipul adezivului acrilic ,
elongatie 2005 , grosime 810 mm,
culoare neagra

Produs adeziv din aluminiu ptr
reparare , latime 50 mm , Jungime
50 m.

Produs ptr reparatii ,latime 50 mm ,
lungime 25 m, culoare argintie

Banda folie compusa dintr un strat
bituminos puternic adeziv , acoperit
cu folie de aluminiu, foarte
rezistenta la conditiile mediului
exterior , recomandat ptr etansarea
jgheburilor ,a ferestrelor boltite ,
etansarea intre pereti si extensii, la
imbinarea acoperisului , latime 10
cm , lungime 10 m

Banda ptr imbinare autoadeziva
realizata din fibra de sticla , foarte
rezistenta la umezeala, asigura
aderenta maxima si superior in
materialele utilizate ptr chituire
lungime rola 90 m

pentru amenajarile interioare si
exterioare, in spatii intens circulate,
unde exista pericol de alunecare.
suport folie PVC, tipul adezivului
acrilic , elongatie 2005 , grosime 81
mm, culoare neagra Banda adeziva
antialunecare tesa® reprezinta
protectia ideala pentru prevenirea
patinarii si ca atare ajuta la evitarea
accidentelor de munca

Banda de aluminiu Baudeman este
recomandata pentru uz general la
izolatii de temperatura, pentru
sigilarea conductelor, pentru
reparare, inchidere sau fixare.
Aceasta prezinta o aderenta buna,
este maleabila, rezistenta la
umezeala, la vapori si la imbatranire
Latime: 50 mm;

Lungime: 25 m;

Culoare: argintiu

Aluband este o banda elastica
bituminoasa autoadeziva,
hidroizolanta, ramforsata cu folie de
aluminiu.Este ideala pentru izolar,
hidroizolari si reparatii la
acoperisuri, hornuri, ferestre sau
pentru tabla ondulata, latime 10 cm
lungime 10 m

Banda autoadeziva de armare
Rigips este alba, realizata din fibra
de sticla. Aceasta este caractetizata’
de rezistenta sporita la umiditatg/
absorbind putina apa din i 2




[image: image16.png]materialul de chituit si rezistenta la
rupere din intindere

BANDA
DUBLUADEZIVA
PTR FIXARE

LATIME 19 mm

Banda dublu
adeziva, pentru

fixare, tesa 55791,
1.5mx 19mm

Produs dublu adeziv , latime 19 mm | Banda este o banda dublu adeziva ¢
lungime 1,5 m, utilizare int. / ext | asigura o lipire de lunga durata a
diferitelor obiecte pe un suport drep
si ferm. Este special conceputa
pentru aplicarea pe metale sau
gresie, dar prezinta rezultate bune s;
e lemn, sticla sau alte mase plastic
Este foarte rezistenta, cu aderenta
foarte buna la suprafete, in special la
cele netede, cum ar fi metal, lemn,
sticla, materiale plastice, ceramica,
marmura, ipsos. Produsul nu
deterioreaza suprafetele in momentul
Indepartarii, este elastic si poate fi
taiat cu foarfeca. In plus, creste
rezistenta suprafetelor la impact si est
usor de utilizat, lungime 1.5 m.

BANDA Banda dubluadeziv
DUBLUADEZIVA | universala , latime
UNIVERSALA 19 mm

LATIME 1% mm

DEN BRAVEN Produs dublu adeziv , latime 19 mm

lungime 1,5 m , utilizare int, / ext

FOLIE STRETCH
PTR AMBALARE

Folie stretch pentru
ambalat S0cm x
254m, 3kg, -

Folie ptr ambalare 100% polietilen, | 100% polietilen (PE) , utilizare
mode! folie stretch, latiome 50 cm , | multipla Folie strecth nealimentara

lungime 254 m , greutate 3 kg,
fransparenta functii : cu utilizare multipla .

58. | ROLA PANZA, Rola panza CARBOCHIM Rola din panza abraziva , se Poate fi utilizata la slefuirea manual
GRANULATIE 150( | abraziva utilizeaza la slefuirea diverselor sau cu zjutorul slefuitoarelor electic
ROLA 5 m) granulatie 150, materiale ( metal , lemn , materiale | a materialelor precum lemnul,

lungimea 5 m de constructif) lungimea 5 m si tencuiala, metalul, lungimea 5 m si
granufatie [50 granulatie 150

59. | ROLAPANZA, Rola panza CARBOCHIM Rola din panza abraziva , se Poate fi utilizata la slefuirea manual
GRANULATIE 180 ( | abraziva, utilizeaza la slefuirea diverselor sau cu ajutorul slefuitoarelor electic
ROLA 5 m) granulatie 180, materiale ( metal , lemn , materiale | a materialelor precum lemnul,

lungimea 5 m de constructii) lungimea 5m si tencuiala, metalul, lungimea 5 n}fs"

granulatie 180 granulatie 180

4‘
fJ
[~
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62.

SMIRGHEL
GRANULATIE 80

Rola panza KLINGSPOR

abraziva

COLT EXT PTR
PLINTA STEJAR

Colt exterior pentru | VILO FLEX
plinta

COLT INT PTR
PLINTA STEJAR

Colt interior peniru
plinta stejar 4
buc/set

CUSACI 50x70 mm CUSACI

50x70x4000 mm GROUP

ELEMENT
IMBINARE PTR
PLINTA

CEDRU INVEST

Produs smirghel , granulatie 80 , ptr
metal , rola latime 100 mm si
lungime 50 m

Coltul ext. se foloseste ptr plinta de
parchet cu canal de cablu,
confectionata din PVC si are
culoarea stejar , tip suprafata :
parchet , mocheta , linoleum ,
utilizare accesorii ptr plinta parchet
laminat , 2 bucati / set .

Coltul int. se foloseste ptr plinta de
parchet cu canal de cablu
confectionata din PVC si are
culoarea stejar , tip suprafata :
parchet , mocheta , linoleum ,
utilizare accesorii ptr plinta parchet
laminat , 4 bucati / set .

Tip produs sipca ,utilizare int fext ,
utilizare amenajare interiara ,
constructive noua , constructive
rafturi , material lemn , grosime 50
mm, latime 70 mm lugime 4000mm

Element imbinare SET Elementul de imbinare se foloseste
ptr plinta 5 buc/set ptr plinta de parchet cu canal de
cablu , confectionate din PVC si are

Rola de paza abraziva de la
Klingspor are lungimea de 50

metri si latimea de 100 milimetri.
Granulatia este de 80 si se utilizeaz:
la slefuirea manuala sau cu ajutorul
slefuitorului cu vibratii,

Este un accesoriu pentru plinta si
reprezinta o solutie practica si
estetica pentru finisarea pardoselilos
interioare acoperite cu parchet.
Acesta este utilizat la imbinarile de
la colturile exterioare, pentru a
asigura continuitate in acoperirea
rosturilor dintre perete si pardoseala
Setul contine doua coltare exterioar:
in nuanta stejar boieresc, realizate
din PVC si potrivite pentru crearea
unui design primitor si calduros, in
combinatie cu plinta si parchet in
aceeasi nuanta.

Coltul interior se foloseste pentru
plinta de parchet cu canal cablu. Est
confectionat din PVC si are
culoarea stejar elegant.

Plinta pentru parchet cu canal

cablu se foloseste pentru finisarea si
mascarea rostului de dilatatie intre
parchet si perete.

Utilizare: Amenajare intericara,
Constructie noua, Construire rafturi
Domeniu de utilizare :Pardoseala,
Gradina, Perete, Tavan ‘
7T
Este dotata cu canal pentru ¢ :j’f,
confectionate din PVC, pentitsa &
ascunde firele electrice inestglicesiv
LA
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STEJAR

65. | PARCHET
LAMINAT 8 mm

STEJAR

66. | PLACA
POLISTIREN

[ZOLATIE
PARCHET 3 mm
1x0,5m

67. | PLINTA PARCHET
LAMINAT STEJAR

EXTRUDAT PTR

Parchet laminat 8
mm sfejar ,2,131
mp pe pachet

Placa polistiren
extrudat pentru
izolatie.parchet , 3
mm, 1x0,5m

Plinta parchet
stejar 2500 x 52 x
22 mm

SWISS KRONO

IZOSTYR

culoarea stejar , tip suprafata :
parchet mocheta , linoleum,
utilizarea accesorii prt plinta
parchet laminat , 5 buc /set

Parchet laminat cu o grosime de 8
mm si clasa de traffic commercial
normal { 31 ) se preteaza ptr diferite
spatii rezidentiale unde traficul este
mai mull sau mai putin intens , de
ex : dormitoare sau alte incaperi cu
traffic normal sau moderate .
Montajul parchetului in sistem click
classic ( rand cu rand ) culoare
stejar , cantitate 2, 131 mp pe
pachet.

Placile de polistiren exirudat
reprezinta un tip modern de
material izolant , avand
caracteristici mult imbunatatite fara
de produsese similar ptr izolatia
pardoselilor , clasa de reactie la foc
F, izolare la zgomot de impact , au
conductivitate termica redusa ,
livrare in pachete cu 10 placi
individuale

Plinta ptr parchet este realizata din
PVC, finisaj stejar , dimensiunile
2,5 m lungime , 52 mm inaltime si

(cablu Internet, TV). Marginile
flexibile etanseaza impotriva prafi
si umiditatii. Este disponibila intr-
gama larga de culori, pentru a fac]
o potrivire perfecta cu parchet.
Marginile flexibile ascund
eventualele denivelari ale peretilor
odelei.
Parchetul laminat este o alegere
foarte populara si este foarte des
intalnit in domeniul amenajarilor
interioare, in primul rand gratie
pretului sau accesibil. Principalul
avantaj al acestuia este posibilitate
montajului flotant nefiind necesara
lipirea lui. Un alt mare atu este fap
ca se curata usor si rapid, fiind
recomandata folosirea produselor
speciale de curatare, care au rolul ¢
a profeja suprafata si de a o pastra
stare buna pentru o perioada cat m:
indelungata, 2,131 mp pe pachet.
Clasa de traffic commercial (31
Placile din polistiren extrudat se
folosesc in structurile de pardoseli
elemente flotante de parchet lamin
parchet din lemn.Placile se utilizea
in spatii cu diverse incarcari, ca de
exemplu in biblioteci, coridoare,
birouri, spatii cu mobilier foarte
greu,
Clasa de reactie la foc F , izolare la
zgomot de impact , au conductivits
termica redusa , livrare in pachete
10 placi individuale
este realizat din PVC un acces iy
pentru amenajarea interioara 15
reprezinta o solutie practica i <




[image: image19.png]22 mm adancime , plintele se
monteaza ulterior montarii
parchetului, plinta se fixeaza pe
perete cu diblu si surub si se
monteaza sina de acoperire

68. | TERMINATIEPTR | Terminatie pentru | SET Capetele se folosesc ptr plinta de
PLINTA, plinta, stanga / parchet cu canal de cablu, Sunt
STANGA/DREAPTA, | dreapta, PVC, confectionate din PVC si au culoare
STEJAR stejar, 52 x 22 mm, stejar , inaltime 52 mm , adancine

2 buc/ set 22 mm , contine 2 buc pe set .

69. | ADEZIV Adeziy universal, | RUPECO Se utilizeaza la reparatii de interior ,
INSTANTANEU, Picatura, lipeste : metal , cauciuc , sticla ,
PICATURA transparent, 2 ml portelan , ceramica , plastic, lemn .

Permite dozarea cu picatura ,

cantitatea 2 ml .

ADEVIZ
UNIVERSAL
MOMENT

Adeziv universal, | HENKEL

alb/crem, 50 ml

Utilizat ptr lipirea suprafetelor
diferite si lipirea furnirului in
colturi , utilizat in int ptr materiale
cum ar fi : metal , cauciuc , piele,
lemn , piatra , potrivit ptr laminare.
Rezistent la caldura , cantitate 50
ml
Produs ptr etansare , int / ext ,
ezistenta termica , cantitate 300 ml

MASTIC IZOLANT
PTR PROTECTIE SI

Mastic izolant pir
protective si
etansare 300 ml

estetica pentru finisarea pardoselil
acoperite cu parchet. Acest produs
este utilizat la acoperirea rosturilor
dintre perete si pardoseala, dispunc
de un finisaj stejar,

Plinta se fixeaza pe perete cu dibly
surub si se monfeaza sina de
acoperire

Este dotata cu canal pentru cably,
pentru a ascunde firele electrice
inestetice (cablu Internet, TV).
Marginile flexibile etanseaza
impotriva prafului si umiditatii. Es
disponibila intr-o gama larga de
culori, pentru a facilita o potrivire
perfecta cu parchet. Marginile
flexibile ascund eventualele
denivelari ale peretilor si podelel.
Picatura este un adeziv instant pe
baza de cianoacrilat, usor de folosi
destinat micilor reparatii in
gospodarie. Acest tip de adeziv
lipeste practic orice tip de material
doar cateva secunde si se utilizeaz:
pentru realizarea de reparatii in cas
activitati de hobby si pentru lucran
practice in general. O picatura este
suficient pentru & lipi o suprafata d
aproximativ 4 em?

Adeziv universal pe baza de solver
nu contine toluen, putere mare de
lipire, rezistent la frecare si
imbatranire, rezistent la caldura.

Mastic poliuretanic expandabi}f
contact cu apa folosit pentru /r_ff
! Wy

1




[image: image20.png]MASTIC IZOLATOR etansarea rosturilor solicitate
) hydrostatic, ezistenta termica.

72. | MASTIC PTR Mastic Diall DIALL Produs gen mastic ptr int., culoare | Etanseizant acrilic flexibil-extensibi
FERESTRE , ALB Ferestre Alb 300
ml

alba , cantitate 300 ml Etanseaza gauri, crapaturi, imbinari
MASTICPTR LEMN | Mastic Lemn Alb | AXTON
280 ml

Produs gen mastic ptr ferestre
culoarea alba , cantitate 280 ml

Grupa de culoare: Alb Timp de

in jurul ramelor de ferestre.
,TUB, CUL. ALBA uscare; 24 ore Flexibil: Da

74. | MASTIC PTR LEMN | Mastic etansare BISON Produs gen mastic ptr lemn , Etanseaza toate tipurile de imbinari,
,TUB, CUL. pentru lemn Bison, culoare transparent , cantitatate 280 | crapaturi si goluri din suprafete de
TRANSPARENTA transparent 280 ML ml lemn, precum si imbinarile dintre

pereti, scari, tevi dintre sistemul de
incalzire si lemn, in special in zonels
unde nu pot fi plasate plinte.

75. | SILICON ACRILIC | silicon acrilic, alb, | DEN BRAVEN Produs tip silicon acrilic , vz int , Den Braven Acryl-W este un

interior, 280 ml cantitate 280 ml SILICON pe baza de dispersie
acrilica, de calitate superioara, Dupa
aplicare, in urma evaporarii apei din
compozitie, produsul se intareste,
formand un izolant plasto-elastic
rezistent.

76. | SILICON SANITAR | Silicon sanitar, alb, | ETALON Produs silicon sanitar, culoarea alba | Izolantul elastic monocomponent de
ALB Etalon, interior, , cantitatea 280 ml . la Etalon este fungistatic, realizat pe

280 ml baza de silicon si destinat etansarii
imbinarilor din spatiile sanitare.
Produsul prezinta rezistenta la apa,
umezeala, detergenti si chimicale
casnice si 0 excelenta rezistenta Ja
actiunea razelor UV si la intemperii.

71. | SILICON SANITAR | Silicon sanitar, HENKEL Produs silicon sanitar, culoares Siliconul sanitar Moment transpareg
TRANSPARENT transparent 280ml transparenta , cantitatea 280 ml . este recomandat pentru etansarea//’

rosturilor dintre placi si instalati(éj
tehnico-sanitare, etansarea || *
ditatatiilor anarite 11 enatiile eviide




[image: image21.png]la umezeala ridicata, atat in interior
(bai 51 bucatarii}, cat si in exterionl
cladirilor {in zone neexpuse razelor
UWY}. Este rezistent la mucegai,
urniditate, imbatranire si raze UV,

SILICOM Silicon universal , Produs siticon universal, culoarea Izolantul elastic monocomponent
UNIVERSAL ALB 280 ml alb albe , cantitatea 280 ml . universal de la Etalon, pe baze de
silicon, este destinat izolarii
rosturilor si imbinarilor din
constructii. Acest silicon prezinta o
| excelenta rezistenta la actiunea
| razelor UV si la conditiile
| meteorologice.

79, | SILICOM i Silicon universal Produs silicon universal, culoarea Domeninl de ntilizare
UNIVERSAL Bison, transparent, transparenta , cantitatea 280 ml . - Sticla
TRANSPARENT 280 ml -Sanitar/Universal

-Constroctii





ACHIZITOR
 
   

          
          FURNIZOR

DGASPC SECTOR 2                                                           S.C. ATLAS SINERGY S.R.L

ANEXA NR. 4 la contractul nr. 136623/05.10.2020
Clauze contractuale privind securitatea si sanatatea in munca si prevenirea si stingerea incendiilor pentru achizitie 

Pentru intarirea ordinii si disciplinii in munca, in scopul evitarii unor accidente grave, incendii si explozii, avarii sau alte accidente tehnice, şi in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, se vor respecta intocmai, urmatoarele clauze referitoare la obligatiile si raspunderile ce revin furnizorului produselor pe teritoriul D.G.A.S.P.C. sector 2.                                                                                                                                                                Unitatea furnizoare va aduce la cunostinta benefeciarului, numele persoanelor ce vor aproviziona sediile D.G.A.S.P.C. sector 2, pe perioada derularii contractului; 

II. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum si dotarea personalului cu echipament de lucru si de protectie specific revine conducatorului formatiei de lucru, care va prelucra obligatoriu anexa la contract;

III. Se interzice accesul in incinta D.G.A.S.P.C.sector 2, a altor persoane care nu fac parte din personalul unitatii furnizoare;

I. Circulatia personalului unitatii furnizoare in incinta unitatii beneficiare, se va face numai pe caile de acces stabilite pentru punctul de lucru respectiv. Mijloacele de transport ce asigura aprovizionarea cu materiale, vor circula cu o viteza de 5 Km/h, iar acolo unde situatia o impune, se va reduce viteza pana la limita evitarii oricarui pericol, respectand regulile de circulatie pe caile de acces in unitate;

II. Accesul personalului unitatii furnizoare in alte locuri de munca decat cele stabilite pentru aprovizionare este STRICT INTERZIS, spre exemplu: dormitoare, bucatarii, magazii, etc. La nevoie se va solicita avizul beneficiarului, care va stabili un delegat insotitor pe tot parcursul traseului dus-intors;

III. In cazul in care pe teritoriul D.G.A.S.P. C. Sector 2 se produce un accident de munca personalului angajat al unitatii furnizoare in perioada furnizarii produselor contractate, incendiu, avarie, explozie etc., raspunderea revine furnizorului produselor  respective, care in consecinta se va inregistra cu accidentul respectiv şi va raspunde potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor. In cazul producerii unor acidente de munca suferite de catre personalul unitatii beneficiare, ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce revin unitatii furnizoare, accidentul se va inregistra de catre unitatea furnizoare. In caz de litigiu intre partile contractoare cu privire la cercetarea si inregistrarea accidentelor de munca, arbitrarea va fi facuta de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti;

IV. Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice, prezenta in unitate sub influenta alcoolului ESTE STRICT INTERZIS, raspunderea pentru incalcarea acestor dispozitii revine in exclusivitate conducatorului formatiei de lucru, ce furnizeaza produsele respective;

V. Se interzice fumatul în imobilele sau spaţiile beneficiarului, fiind permis numai in locurile special amenajate;

VI. Pentru orice alta problema ivita pe parcursul furnizarii produselor contractate si care prezinta pericol de accidentare si priveste unitatea beneficiarului se va lua legatura cu Conducătorul locului de muncă din partea unităţii beneficiare;

VII. Prevederile prezentelor clauze nu exonerează unitatea furnizoare de a lua toate masurile ce sunt necesare pe linie de securitate si sanatate in munca, siguranta circulatiei, apărarea împotriva incendiilor, etc.
ACHIZITOR
 
   

          
          
       FURNIZOR

DGASPC SECTOR 2                                                       S.C. ATLAS SINERGY S.R.L
Stefan VASILE                                                               _____________________
DIRECTIA JURIDICA,

DIRECTOR EXECUTIV,

Cornelia PARVANU

 SERVICIUL PREVENIRE, 

 PROTECTIE SI PSI

 Nicoleta STIRBU

5

_1622892450.unknown

